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2. OBJETIVO

A presente especificacdo técnica tem por objetivo fixar caracteristicas minimas
exigiveis, de caréater geral, para aquisicdo dos equipamentos a serem fornecidos para
0 Servico Social do Comércio — PR.
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NORMAS TECNICAS E DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Todos os servigos e materiais devem atender a todas as normas aplicaveis.

A relacdo de normas deste item é parcial e ndo conclusiva. O fornecedor deve
complementa-la com as demais normas aplicaveis.

A revisdo vélida das normas serd a vigente na data da emissdo ou da revisdo do
projeto. No caso de omissao das citadas normas, devem ser utilizadas as normas
internacionais aplicaveis.

3.1. Relagédo das principais normas técnicas e regulamentadoras
ABNT NBR 5410 — Instalacfes elétrica de baixa tensao

ABNT NBR 13486:1995 — Fibras Opticas Terminologia

ABNT NBR 16415:2015 — Caminhos, espacos cab. estruturado

ABNT NBR 14565:2019 — Procedimentos Basicos para Elaboracdo de Projetos de
Cabeamento de Telecomunicacdes para Rede Interna Estruturada

ABNT NBR 5419:2015 — Protecédo contra descargas atmosféricas

EIA/TIA 568-2D - Adequacdes e Estruturas Internas para Cabeamento em Edificios
Comerciais

EIA/TIA 569-C — Adequacdes e Estruturas Internas para Cabeamento Edificios
Comerciais

EIA/TIA 606-B — Administracdo e Identificacdo de Sistemas de Infraestrutura de
cabeamento para Edificios Comerciais

EIA/TIA 607-B - Requerimentos para Sistemas de Aterramento para
Telecomunica¢Oes em Edificios Comerciais

EIA/TIA 862-A — building Automation Systems Cabling

EIA/TIA 758-B — Customer-Owned Outside Plant Telecommunications
Infrastructure Standard

EIA/TIA BULLETIN TSB-67 — Especificacdo para Performance de Transmissédo e
Testes em Cabeamento tipo par Trancado

EIA/TIA BULLETIN TSB-72 — Centralizacao de Instalacdes de Cabeamento de Fibra
Optica CONCESSIONARIAS LOCAIS

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
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EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

As marcas e modelos apresentados nas especificacfes técnicas em anexo a este
documento sdo considerados referéncias, admitindo-se o fornecimento de materiais e
equipamentos similares de qualidade igual ou superior, obedecendo integralmente as
normas de fiscalizacdo e homologacao do SESC — Parana. O SESC - Paran& entende
gue na auséncia de indicacao do fabricante e do modelo na proposta de fornecimento,
deveréo ser fornecidos os materiais e equipamentos descritos como referéncia neste
projeto.

Se necessario, apés o inicio do fornecimento, a utilizacdo de material similar, mesmo
equivalente superior, diferente do informado na proposta, a CONTRATADA devera
submeter ao SESC - Parand uma aprovacao prévia. A solicitacdo para aprovacao de
material similar ou superior devera ser feita em tempo hébil e por escrito, contendo a
marca do fabricante e modelo, acompanhada de catalogos e especificacbes técnicas.
O SESC - Parané se reserva o direito de aprovar ou ndo as substituicdes solicitadas.

As especificacbes, plantas e os detalhes apresentados, deverdo ser seguidas com
toda a fidelidade, podendo a fiscalizagdo impugnar servicos de montagens de
guadros, armarios, estruturas, equipamentos, instalacdes, pinturas, acabamentos,
instrumentos, etc., que ndo condigam com as mesmas;

Em caso de impugnacdo, a CONTRATADA obrigar-se-a refazer ou refornecer os
servicos, correndo por sua conta exclusiva as despesas com a mao-de-obra, encargos
sociais, materiais, transportes, impostos, e demais custos envolvidos;

A Contratada devera comprovar experiéncia na realizacdo dos servi¢cos. Devera
comprovar também que o pessoal técnico que dirigira, ndo sé a fabricacdo, mas
também as montagens e instala¢gdes locais possuam experiéncia no ramo;

A instalacdo dos materiais deverd ser executada por profissionais treinados e
gualificados tecnicamente e treinados e qualificados dentro das normas de
seguranca exigidas para os servigcos em questéo.
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REQUISITOS PARA A SOLUCAO DE DADOS

5.1. PRODUTO: ORGANIZADOR DE CABOS

Tipo: olhal aberto 19”7, ou fechado, para montagem em rack, altura 1U ou 2U, ou
conforme indicado em projeto.

FABRICANTE: NEXANS, LEGRAND, AMP, FURUKAWA OU PANDUIT

Aplicacdo: organizacdo dos cabos e patch cords junto aos painéis distribuidores.

5.2. PRODUTO: CORDAO RJ45 LSZH

Tipo: patch cord extra-flexivel, colorido, com conectores RJ45 “macho” nas
extremidades e comprimento indicado em projeto, todos -certificados cat6 pelo
fabricante. O cabo devera obedecer quanto a flamabilidade as normas LSZH-1 — IEC-
60332-1, LSZH-IEC-60332-3, CMR: norma UL1666(Riser) e CM: norma UL 1581-
Vertical tray section 1160(UL1685). O cabo utilizado deve apresentar certificacdo ETL
em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded
cable); Possuir certificacdo UL ou ETL LISTED, Possuir Certificacdo ETL VERIFIED e
ser crimpado no padréo 568B e com selo Anatel.

FABRICANTE: NEXANS, LEGRAND, AMP, FURUKAWA OU PANDUIT

Aplicacao: para a interligacdo cruzada entre painéis, ou entre equipamento ativo e
painel distribuidor ou ainda para conexdo da estacao de trabalho.

5.3. PRODUTO: CABO DE COMUNICACAO UTP LSZH

Tipo: cabo de pares de cobre, trangados, ndo blindado, fios sélidos com bitola awg 23,
categoria Cat6, para frequéncia de operacdo 250 MHz, impedancia caracteristica 100
ohms, para taxas de transmissdo em Gbps, testados com a tecnologia Power Sum,
com 4 pares. O cabo devera possuir a Capa externa retardante a chama do tipo LSZH
(Low Smoke Zero Halogen) e obedecer quanto a flamabilidade as normas LSZH-1 —
IEC-60332-1, LSZH-IEC-60332-3, CMR: norma UL 1666(Riser) e CM: norma UL 1581-
Vertical tray section 1160(UL1685). O Cabo utilizado deve apresentar Certificacdo ETL
em conformidade com a norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 CATEGORIA 6 (stranded
cable); Possui Certificacdo UL ou ETL LISTED, Possuir Certificagédo ETL VERIFIED.

Deve ter duas certificagbes Anatel conforme regulamento da entidade: a do cabo
flexivel conforme classe de flamabilidade e do corddo de manobra;

O cabo também deve ter uma velocidade de propagac¢do nominal minima(nvp) de
68%.

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
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FABRICANTES: NEXANS, LEGRAND, AMP, FURUKAWA OU PANDUIT

Aplicacao: para a ligacdo estruturada e permanente entre tomadas de saida e painéis
distribuidores no cabeamento horizontal, das redes de dados e comunicacéao/telefonia,
conforme estabelecido em projeto.

5.4. PRODUTO: TOMADA DE COMUNICACAO

Tipo: padrdo RJ45, oito pinos, com contatos banhados a ouro numa espessura minima
de 30 um, em mddulo Unico com tampa de protecdo, que atenda categoria 6 (Cat6),
testada com a tecnologia Power Sum, que permita a destrangcagem maxima dos cabos
em 12 mm no padréao de pinagem estabelecido pela nhorma EIA/TIA 568B.

FABRICANTE: NEXANS, LEGRAND, AMP, FURUKAWA OU PANDUIT

Aplicagdo: para a constituicdo de pontos de saida de atendimento de terminais de
multiplas funcBes da rede de dados e aparelhos de comunicacao/telefonia, conforme
estabelecido em projeto.

5.5. PRODUTO: PATCH PANEL DESCARREGADO ANGULADO MODULAR 24P

Tipo: Painel frontal em termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama com
porta etiquetas de identificacdo em acrilico para protecao.

FABRICANTE: NEXANS, LEGRAND, AMP, FURUKAWA OU PANDUIT
Possuir certificacdo UL ou ETL Listed;
Fabricado em aco e termoplastico de alto impacto;

Acabamento em pintura epOxi de alta resisténcia a riscos na cor preta resistente e
protegido contra corrosao;

Apresenta largura de 19”, conforme requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-310D;

Compativel com Conectores RJ-45 (Fémea) Categorias 6(Cat6) UTP; conjuntos
adaptadores opticos (LC, ST); Conjunto adaptador F;

Deve possuir identificacdo do fabricante no corpo do produto;

Deve possuir identificacdo dos conectores na parte frontal do Patch Panel (facilitando
manutencao e instalacao);

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
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Possuir local para aplicacdo de icones de identificacdo (para codificacdo), conforme
requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

Fornecido de fabrica com icones de identificacdo (nas cores azul e vermelha);

Ser fornecido com guia traseiro perfurado, em material termoplastico de alto impacto,
nao propagante a chama com possibilidade de fixagcdo individual dos cabos,
proporcionando seguranca, flexibilidade e rapidez na montagem;

Ser fornecido com acessorios para fixagdo dos cabos (velcros e cintas de amarracao).

Observacdo: Os itens de 4.2 até 4.5 devem ser obrigatoriamente do mesmo fabricante.

5.6. PRODUTO:CABO OPTICO EXTERNO MULTIMODO OM3

Tipo: cabo constituido por fibras multimodo 50/125 um + 3um, proof-test 100 kpsi;
FABRICANTES: STERLITE, FURUKAWA, PRYSMIAN, NEXANS

Permitir aplicacdes 10 Gbit/s em até 300 metros (OM3);

Fabricante deste cabo éptico devera possuir certificacdo ISO 9001 E/OU ISO 14001;
Apresentar Certificacdo UL (OFNR) e Certificacdo Anatel,

Apresentar atenuacdo maxima de: 3,5 dB/km em 850 nm e 1,5 dB/km em 1300 nm;

Apresentar largura de banda minima de: 1500 MHz.Km em 850 nm e 500 MHz.Km em
1300mm;

Ser totalmente dielétrico, garantindo a protecdo dos equipamentos ativos de
transmissao contra propagacédo de descargas elétricas atmosféricas;

Possuir resisténcia a umidade, fungos, intempéries e acao solar (protegéo UV);

Possuir raio minimo de curvatura de 15 x o diametro do cabo durante a instalacéo e 10
x 0 didmetro do cabo apés instalado;

Possuir resisténcia a tragédo durante a instalagéo de 185 kgf;

Temperatura de operacdo de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo
térmico;

Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de
fabricacdo,gravacao sequencial métrica (em sistema de medida internacional Sl);

Aplicagcdo em Sistemas de cabeamento intrabuilding e Inter building, segundo as
normas ANSIEIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento n&o exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o mesmo.
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Demais caracteristicas de acordo com a norma ABNT NBR 14772.

5.7. PRODUTO: PIGTAIL OPTICO MONOFIBRA MM OM3 (50/125 pM) MONTADO
(PARA COMPOR OS DIO’S)

FABRICANTES: STERLITE, FURUKAWA, PRYSMIAN, NEXANS
Atender os requisitos minimos previstos na norma ANSI EIA/TIA 568-C.3;

Este pigtail devera ser constituido por 2 (duas) fibras opticas multimodo 50,0/125um,
tipo OM3, de construgdo “tight* com revestimento primario em acrilato e revestimento
secundario em PVC, com diametro nominal de 0,9mm e adaptador Optico para atender
um canal optico;

Apresentar largura de banda minima de 1300 MHz.km em 850mm;
Ser disponibilizado na opc¢éo de terminacdo com conector LC.
Uma das extremidades deve vir devidamente conectorizada e testada de fabrica;

Os conectores Opticos devem atender os requisitos minimos previstos na norma ABNT
NBR 14433;

O fabricante deve possuir certificacdo ANATEL para os conectores 6pticos LC;

O fabricante devera apresentar certificados ISO 9001 e ISO 14001.

5.8. PRODUTO: DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO)-19”

FABRICANTES: STERLITE, FURUKAWA, PRYSMIAN, NEXANS
Distribuidor 6ptico para até 24 fibras para Rack de 197;

Deve suportar conectores Small Form Factory, para até 24 fibras com conectores LC e
MT-RJ e até 24 fibras com outros conectores;

Devera ter a funcdo de acomodar e proteger as emendas de transicdo entre o cabo
Otico e as extensdes Oticas;

Ser compativel com os adaptadores 6ticos (ST, SC, LC Duplex, FC, MT-RJ e E2000);
Ser modular permitindo expanséao do sistema;

Deve possuir altura (1U) e ser compativeis com o padrao 197

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
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Deve possuir areas de armazenamento de excesso de fibras, acomodacgéo e emenda,
gue devem estar internos a estrutura (conferindo maior seguranca ao sistema);

Deve ser fornecido com bandejas de acomodacdo de emendas em material plastico e
todos o0s acessorios necessarios para a realizacéo de fuséo;

Ser fornecido com os pigtails e adaptadores Opticos;
Ser fabricado em aco SAE 1020;
Deve utilizar pintura do tipo epoxi de alta resisténcia a riscos;

Deve possuir gaveta deslizante com sistema de trilhos para facilitar a
manutencaol/instalacao e trabalhos posteriores sem retird-los do rack;

Deve possuir painel frontal articulavel, permitindo o acesso aos cordées sem expor as
fibras conectorizadas internamente;

Deve possibilitar terminacao direta ou fuséo, utilizando um mesmo madulo bésico;

Os adaptadores 6pticos devem estar dispostos de forma angular em relacao a frente
do DIO, permitindo assim uma maior organizacao dos cordoes;

Deve ser fornecido com suportes para adaptadores 6pticos separados de 02 em 02
para uma melhor distribuicdo dos adaptadores 6pticos;

Deve possuir 04 acessos para cabos oOpticos, sendo 02 pela parte traseira e 02 pela
parte lateral.

5.9. PRODUTO: RACK DE PISO FECHADO 44U’S
Tipo: RACK GABINETE SERVIDOR com porta frontal em ago perfurado;
FABRICANTE: MEKANIKA, WOMER, IP Metal, FURUKAWA ou WBX

Com porta traseira em aco perfurado bipartida, portas laterais com aletas de
ventilacdo ou perfuradas, tamanho padrao de 19 polegadas com 44 U’s de altura,
profundidade de 1100 mm e largura de 800 mm com guias de cabos verticais, bandeja
movel ventilada de 1U com 800 mm de profundidade, duas bandejas fixas ventilada
com 4 pontos de fixacdo com 800 mm de profundidade, unidade de ventilagdo com no
minimo 2 (dois) ventiladores, uma gaveta para KVM de 1 U com monitor de LCD de
177, teclado, mouse e fonte integrada;

Uma régua ou calha de energia com no minimo 10 tomadas de 10A da mesma marca
do rack.

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Uma régua ou Calha de energia com no minimo 8 tomadas de 20A da mesma marca
do rack.

5.10.PRODUTO: RACK DE PAREDE

Tipo: RACK de parede com porta frontal em aco perfurado, portas laterais com aletas
de ventilacdo ou perfuradas, tamanho padrdo de 19 polegadas de largura e altura
variando de 9U’s até 16U’s e profundidade minima de 570 mm;

FABRICANTE: MEKANIKA, WOMER, IP Metal, FURUKAWA ou WBX

Deve ser fornecido com uma régua ou calha de energia com no minimo 8 tomadas de
10A da mesma marca do rack;

Deve ser fornecido com uma régua ou calha de energia com no minimo 6 tomadas de
20A da mesma marca do rack;

Deve suportar uma carga minima de 50Kg;

APLICACAO: Ser instalado no TC (Telecommunications Closet) para acomodar a
terminacdo do cabeamento de rede e CFTV, equipamentos ativos de rede, terminacao
de cabos o6ticos etc. do pavimento onde for instalado ou da quadra de esportes ou
aplicacao em local especial.

OBS: Sua altura ira variar de acordo com o0 projeto e 0s equipamentos que irdo ser
instalados internamente.

5.11. Nobreak Rack ER

UPS 3KVA online, dupla conversao com saida senoidal para RACK 2U

Com baterias de 7ah ou superior;

Processador Digital de Sinais (DSP);

Bateria Selada;

Fator de Poténcia minimo de 0,8 ou superior;

Distor¢do harmoénica minima com carga linear devido & operacéo do DSP;
Comunicacéo serial padrédo USB;

Deve possuir adaptador SNMP com Interface RJ45 podendo ser interno ou externo.

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento n&o exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Dever ser gerenciavel por Http ou vir acompanhado de software de monitoracao.
Tensao de entrada compativel com o projeto;

Saida 220v (padrdo) ou bivolt;

Permite Software de monitoracao;

Deve vir com Kit de trilhos para rack 197;

Deve permitir expanséo de bateria.;

Desejavel sistema Hot-Swap para troca de baterias que permite a troca sem desligar o
equipamento;

Minimo 06 (seis)Tomada de saida Padrédo NBR 14136;
Autonomia minima plena carga aproximadamente 5 min;
Autonomia minima meia carga aproximadamente 12 min;
Peso: Menor que 44 kg;

Garantia de 2 anos;

Marcas Referencias: Eaton, Delta, Vertiv, SMS, APC, Engetron ou NHS

5.12. Nobreak Rack Parede

UPS 1KVA online, dupla converséo com saida senoidal para RACK 2U

Para uso com ativos de rede/telecom e equipamentos com fonte pfc ativo;

Com minimo 3 baterias;

Processador Digital de Sinais (DSP);

Bateria Selada;

Fator de Poténcia minimo de 0,8 ou superior;

Distor¢do harmoénica minima com carga linear devido & operagéo do DSP;
Comunicacéo serial padrédo USB;

Deve possuir adaptador SNMP com Interface RJ45 podendo ser interno ou externo.
Dever ser gerenciavel por Http ou vir acompanhado de software de monitoracao.

Tensao de entrada 120V;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento ndo exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o0 mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Saida 120v (padrdo) ou bivolt;
Deve vir com Kit de trilhos para rack 197
Deve permitir expansao de bateria.;

Desejavel sistema Hot-Swap para troca de baterias, permite a troca de baterias sem
desligar o equipamento;

Minimo 06 (seis)Tomada de saida Padrdo NBR 14136;
Autonomia minima plena carga aproximadamente 6 min;
Autonomia minima meia carga aproximadamente 12 min;
Peso: Menor que 20 kg;

Garantia de 2 anos;

Marcas Referéncias: Eaton, SMS, APC, Engetron, Delta, Vertiv ou NHS

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento ndo exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o0 mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

6. REQUISITOS PARA A SOLUCAO DE CFTV

6.1. Cameras IP internas:

Fabricantes: Hikvision, Intelbras, Vivotek, Dahua, Bosch, Axis ou Hawka
Tipos: Dome, mini dome, mini bullet, panoramica, multi angulos.

* Tipo de camera com dispositivo de captura de acordo com o ambiente.
* CMOS com varredura progressiva;

* Resolugédo minima de 2.0 Megapixels;

* lluminagcdo minima de 0.002Lux (F1.6) no modo colorido e 0 Lux (F1.6) no modo
Preto & Branco com IR ligado;

* Perfil Dia e Noite: Agendamento/Dia e Noite;

* lluminagéao Ir minima: 20 metros;

« Zoom digital minimo de 8x;

* Inteligéncia artificial de deteccdo de movimento (Humanos e Veiculos);

» Compensacao da luz de fundo;

* Funcao de aprimoramento de contraste através de WDR(120Db)/BLC/HLC;
* Criacdo de 04 (quatro) areas para deteccédo de movimento;

* Criacao de 04 (quatro) areas para regiao de interesse;

* Criagao de 04 (quatro) areas para mascara de video;

* Detecgao de mudancga de cena;

* Possuir Balango do Branco Automatico/Manual/Luz Natural/Personalizado;
* Possuir configuracao de rotagao de imagem 0°/90°/180°/270°;

- Resolugdes 2MP(1920x1080), 1.3MP(1280x960), 1M(1280x720), D1(704x480),
VGA(640x480), CIF(352x240);

» Taxa de 1 a 30frames;
» Controle de taxa de bits CBR/VBR;

» Taxa de bits H.264:8kbps a 8192kbps/H.265:8kbps a 8162kbps/MJPEG:40kbps a
6144kbps;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento ndo exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o0 mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

» Compresséao de video H.264/H.265/H.265+/MJPEG;
* Quantidade de streams:3;
* Interface de rede, conex&o através de RJ45 (10/100BASE-T);

* Protocolos de rede: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTP, UDP,
SMTP, FTP, DHCP, DNS DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Unicast,
Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, RTMP;

* Armazenamento em cartdo micro-SD;

* Deve ser fornecido com um cartdo SD/SDHC minimo de 64GB;

* Linguagem da interface de usuario deve estar no idioma portugués;
» Suporte aos sistemas operacionais: Windows 7/ 8 /10 e MAC OS;

+ Compativel com os seguintes navegadores: Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome;

* Alimentagcao 12VDC e PoE;
» Temperatura de operagao de -30°C a +60°C/umidade <95%;

* Protecdes IP67/IK10/TVS 6000V/protegao contra raios, surtos e transientes de
tenséo;

 Estar em conformidade com o padrdo ONVIF-S;
» Certificacbes internacionais FCC, CE;
» Garantia minima de 01 ano de fabrica;

+ O fabricante deve possuir empresa de assisténcia técnica autorizada no Brasil.

6.2. Requisitos minimos para Cameras IP Externas:

Fabricantes: Hikvision, Intelbras, Vivotek, Dahua, Bosch, Axis ou Hawka
Tipos: Bullet, mini bullet, panoramica, multi angulos, PTZ

* Tipo de camera com dispositivo de captura de acordo com o ambiente.
* CMOS com varredura progressiva;

* Resolucédo minima de 2.0 Megapixels;

* lluminagcdo minima de 0.002Lux (F1.6) no modo colorido e 0 Lux (F1.6) no modo
Preto & Branco com IR ligado;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento n&o exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

* Perfil Dia e Noite: Agendamento/Dia e Noite;

* lluminagé&o Ir minima: 30 metros;

« Zoom digital minimo de 8x;

* Inteligéncia artificial de deteccdo de movimento (Humanos e Veiculos);

» Compensacao da luz de fundo;

* Funcao de aprimoramento de contraste através de WDR(120Db)/BLC/HLC;
* Criacéo de 04 (quatro) areas para deteccédo de movimento;

* Criacao de 04 (quatro) areas para regiao de interesse;

* Criacao de 04 (quatro) areas para mascara de video;

* Detecgao de mudancga de cena;

* Possuir Balango do Branco Automatico/Manual/Luz Natural/Personalizado;
* Possuir configuracao de rotagao de imagem 0°/90°/180°/270°;

- Resolugdes 2MP(1920x1080), 1.3MP(1280x960), 1M(1280x720), D1(704x480),
VGA(640x480), CIF(352x240);

* Taxa de 1 a 30frames;
» Controle de taxa de bits CBR/VBR;

» Taxa de bits H.264:8kbps a 8192kbps/H.265:8kbps a 8162kbps/MJPEG:40kbps a
6144kbps;

» Compressao de video H.264/H.265/H.265+/MJPEG;
* Quantidade de streams:3;
* Interface de rede, conexéo através de RJ45 (10/100BASE-T);

* Protocolos de rede: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTP, UDP,
SMTP, FTP, DHCP, DNS DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, Unicast,
Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, RTMP;

* Armazenamento em cartido micro-SD:;
* Deve ser fornecido com um cartdo SD/SDHC minimo de 64GB;
* Linguagem da interface de usuario deve estar no idioma portugués;

» Suporte aos sistemas operacionais: Windows 7/ 8 /10 e MAC OS;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento n&o exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

+ Compativel com os seguintes navegadores: Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome;

* Alimentagcao 12VDC e PoE;

» Temperatura de operacgao de -30°C a +60°C/umidade <95%;

* Protegbes IP67/TVS 6000V/protecao contra raios, surtos e transientes de tensao;
 Estar em conformidade com o padrdo ONVIF-S;

» Certificacbes internacionais FCC, CE;

» Garantia minima de 01 ano de fabrica;

+ O fabricante deve possuir empresa de assisténcia técnica autorizada no Brasil.

6.3. Gravador de Video para cameras IP (NVR)

Cada fabricante possui suas particularidades e a quantidade de canais devem ser
definidas pela fornecedora da solu¢do do fornecimento. Na época de orcamento o
possivel CONTRATATO deve dimensionar o equipamento de acordo com sua
solucgéo.

Resolucado da saida de video principal: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024,
1280x720, 1024x768.

Suporte de instalacdo de no minimo de 4(HDDS) com capacidade minima de 8TB por
disco com conectividade SATA3;

Deve vir instalado com HD’s de Linha SURVEILLANCE de 3,5” SATA 3 7200rpm, 256
MB cache e tamanho de acordo com o dimensionamento da solugéo;

Devera possuir tecnologia de hibernagéo do HD, sobrescrita de arquivos antigos,
alarmes de falha e HD cheio.

Opcdes de Armazenamento (Gravagao simples por eventos ou regular);

Devera ser bivolt 100V a 240V AC (50/60Hz) com comutac&o automatica e fonte
interna.

Possuir entradas para no minimo todos os canais de camera IP do projeto + 10%;

Suporta os Protocolos: ONVIF perfil S, compativel com os fabricantes Hikvision,
Intelbras, Dahua, Bosch, Sony, Panasonic, Samsung, Axis, Vivotek;

Possuir possibilidade de exibicdo de no minimo as seguintes telas: 1, 4, 8, 9, 16, 25;

Devera possuir configuracéo de até 4 mascaras de privacidade por canal;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento n&o exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Formato de compressao dos arquivos H.265+,H.265/H264/MJPEG4;

Resolucdes de gravagéo suportadas: 12MP, 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP,
2MP(Full HD/1080p), D1, CIF.

Taxa de frames total para gravacdo: 2MP(30frames), 3MP(20frames), 4MP(15frames),
5MP(8frames), 8MP(7frames), 12MP(1).

A soma da Taxa de bit rate suportada para gravacao devera ser no minimo: 240 Mbps

Suportar as funcdes de rede: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPV4/IPV6, RTSP, UDP, SMTP,
NTP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Email, SNMP;

Possuir minimo uma porta de Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps);

Funcdes das portas Ethernet (Multiplos Enderecos,Redundancia, e Balanco de
Carga);

Conexodes auxiliares: 2 Portas USB (1 no painel traseiro USB 3.0, 1 no painel frontal
2.0);

1 Porta Serial RS232 para comunicacado com PC,;
1 Interface de conexao HDMI;

1 Interface de conexao VGA,

1 Porta e-Sata para backup de gravacoes;

1 Porta USB 3.0;

1 Porta USB 2.0;

1 Entrada de &udio bidirecional RCA;

1 Saida de audio bidirecional RCA;

Minimo 16 Entradas de alarme;

Minimo 6 Saida de alarme;

Devera suportar a Temperatura/Umidade: 0 a 55 °C / 10 a 90% de umidade;
Protecéo contra surto de tensao;

Devera possuir altura ndo superior a 3U e deve possuir 0s acessorios para instalacéo
em Rack de 197

Posibilidade de Acesso por Smartphones: 10S, Android;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
A aprovacao deste Documento ndo exime o Emitente de sua responsabilidade sobre o0 mesmo.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Permitir operagao remota com: Monitoramento, configuragéo do sistema, reprodugéo,
download de arquivos gravados, informacdes sobre registros, atualizacdo de firmware
do NVR e atualizacéo de firmware das cameras conectadas.

Deve ser mesma marca das cameras.
Fabricantes: Hikvision, Intelbras, Vivotek, Dahua, Bosch, Axis ou Hawka

Garantia Minima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacéo.

6.4. SWITCH CFTV
Switch Gerenciavel Layer 3;

24 Portas (Todas POE), velocidade 10/100/1000 com auto negociacao, suportando
EIA/TIA-568 CAT5e e CATE6;

4 Portas SFP de 10Gbps;
Poténcia total POE igual ou superior 380W;
Padrdo POE: IEEE802.3af (PoE) e IEEE802.3at (POE+);

Protocolos de comunicacdo: 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-T), 802.3z
(1000BASE-X), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ae (10G BASE-X), 802.1lax(Link
Aggregation), 802.1D(MAC Bridges), 802.1p(Priority), 802.1Q(VLANS), 802.1s(Multiple
Spanning Tree), 802.1v (VLAN classification by Protocol and Port), 802.1d (STP),
802.1w(Rapid Spanning Tree), 802.3ad(LACP), 802.3af(Power over Ethernet), 802.3at
(PoE+), 802.3az(Energy Efficient Ethernet ), 802.3x(Flow Control), 802.1AB(LLDP),
802.1X(Port Based Network Access Control), RFC 792(ICMP), RFC 793(TCP), RFC
768(UDP), RFC 783(TFTP), RFC 1591(DNS), RFC 2131(DHCP), RFC 826(ARP), RFC
854(TELNET), RFC 2030(SNTP), RFC 5905(NTP), RFC 1918(Address Allocation for
Private Internet), RFC2236(IGMPv2), RFC 3376(IGMPv3), RFC 1492(TACACS+),
RFC 2138(RADIUS Authentication), RFC 2866(RADIUS Accounting),
RFC1757(RMON), RFC 1157(SNMP), RFC 2576(Coexistence between SNMP V1, V2,
V3), RFC 3417(SNMP Transport Mappings), RFC 3413(SNMP Appplications), RFC
3414(USM for SNMPv3), RFC 2737(Entity MIB), RFC 2863(The Interfaces Group
MIB), RFC 1981( IPv6 Path MTU Discovery), RFC 2460( IPv6 Specification), RFC
2464( Transmission of IPv6 over Ethernet Networks), RFC 3315(DHCPv6), RFC
3513(IPv6 Addressing Architecture), RFC 4443(ICMPv6),RFC 4861(IPv6 Neighbor
Discovery), RFC 4252(SSH), CSMA/CD, TCP/IP, BFD, G.8032(ERPSv1&v2);

Capacidade de comutacéo de 128Gbps;
Alimentag&o 100 a 240Vac;

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Certificado pela Anatel;
MTBF maior que 80 horas;

Fixacdo em padréo rack 19”.

6.5. SWITCH INDUSTRIAL GERENCIAVEL

Estrutura em metal (IP40) com suporte de instalagdo padrao DIN ;
Protecdo ESD (6kV DC);

Deve suportar a Temperatura de -40 a 75° e umidade 5 a 95%;

Switch Industrial Gerenciavel layer L2+ ;

4 Portas Ethernet RJ45 (10/100/1000BASE-T) auto-MDI/MDI-X,

PoE: 4-PoE+(IEEE 802.3at/af);

2 interfaces SFP (1000BASE-SX/LX/BX) compativel com 100BASE-FX ;

Deve possuir saida para alarme;

Deve conter indicadores led’s de funcionamento: ligado, falha, comunicacao(TX/RX)

por porta RJ45;

Caracteristicas de gerenciamento: Controle de energia PoE, Controle PoE Lig/Desl por
porta, Controle POE Admin-mode, Controle de energia PoE com prioridade, Limitador
de poténcia por porta PoE, Deteccdo automatica por porta, porta POE com limitador de

temperatura/uso;

Interface de gerenciamento: console, telnet, web browser, SNMP(v1/v2/v3), SSH, SSL;

Configuracbes de porta: enable/disable, auto-negotiation 10/100/1000Mbps full and

half-duplex, flow-control enable/disable, power saving control

Protocolos: IPv4/IPv6, HTTP, UDP, STP, LACP, TFTP, ICMP, IGMP(v1/v2), QoS,

MVR, GVRP, Multicast, LLDP, MAU-MIB, IF-MIB, RFC, RSTP, MSTP, LACP, PTPv2
CertificagOes internacionais FCC, CE;
Garantia Minima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricacao.

Referéncia: S3028G-PB Max Intelbras, ou equivalente técnico

Esta folha é de propriedade do Servigo Social do Comércio PR e seu contelido ndo pode ser copiado ou revelado a terceiros.
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6.6. CATRACA (PARA CONTROLE DE ACESSO)
6.6.1. Caracteristicas Fisicas

Fabricada com pedestal em aco-carbono com pintura eletrostatica em epOxi preto ou
cinza ou chumbo;

Tratamento anticorrosivo;
Bi-direcional, com Leitor Otico (QRCode e cédigo de barras 1D) e leitor Biométrico.

Sentido de giro definido por programacao via software podendo, portanto, liberar apos
leitura em ambos os sentidos ou num Unico sentido e ainda ficar liberada em um anico
sentido (entrada ou saida) ou liberada em ambos os sentidos;

Acesso restrito aos componentes eletronicos por fechadura ou outro meio;
Mecanismo com 3 bracos em tubo de aco inox polido com cantos arredondados.
Sistema de amortecimento do giro dos bracos;

Reforgos estruturais;

Travamento automatico dos bracos;

Pictograma com indicacéo do sentido da liberacdo do usuario.

Sistema de hibernacdo quando o equipamento encontra-se sem energia da rede
elétrica, o que oferece maior protecdo contra descarga total da bateria evitando
desgaste precoce;

Os dados séo gravados em memoria flash ndo volatil.
Controle de acesso para minimo de 1800 cadastros;
Memoria para no minimo 10.000 registros;

Protecéo contra raios;

Permite formatacdo da memdria que serd utilizada para os cadastros, podendo-se
definir o espago para lista de acesso, tabelas de horarios, escalas, feriados,
mensagens especificas, funcdes e acionamentos, moldando-se completamente
conforme as necessidades do cliente;

Sistema de trava eletromagnética com sistema de seguranca que sO trava a catraca
quando o giro ndo esta autorizado e libera os bragcos da catraca em caso de
emergéncia (anti-panico);

Configuracéao do horéario de verdo para mudanca automatica do reldgio;
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Comunicagdo via TCP/IP com interface ethernet RJ45 e velocidade minima de
100Mbps.

Comunicacdo Serial através de interface RS232 ou RS485 e velocidade minima de
9600bps.

Unidirecional e Bidirecional configuravel;

Utilizacéo de cartdo MASTER (de acesso total);

Permitir controle do sistema anti-dupla;

Configuracéo da catraca sem estar ligada ao PC;
Sinalizagdo sonora de leitura do cartéo;

Sistema de aviso luminoso e sonoro indicativo de acesso;
Alarme sonoro quando houver agao indevida;

6.6.2. Caracteristicas Operacionais

Teclado: Minimo padrao telefénico com 12 teclas.

Display: cristal liquido (LCD) minimo de 16 caracteres x 2 linhas com backlight
(iluminacédo do display) ou equivalente superior.

Modo de comunicacéo: trabalha com 4 modos diferentes de comunicacdo, podendo
ser on-line (tempo real), off-line, on-off e on-off + controle de acesso;

Leitor Biométrico: Deve ser integrado e harménico com a catraca para identificacao
de impresséo digital, resistente a intempéries e a riscos ou arranhdes, com tempo de
resposta maximo de 2s.

Leitor o6tico tipo OMNI: Deve capturar imagem 2D para cédigo de Barras e
QRCODE. Ser fixo na parte superior e harmonizado com a estrutura da catraca. Deve
reconhecer codigos de barras padrédo internacional, ler os padrées 2 de 5, 2 de 5
entrelagado e deve ler/ reconhecer 12 digitos sem criptografia.

Dimensdes do Leitor: Dimensodes (C x L x A): aproximadamente 87.4 mm x 98,2 mm X
170 mm; ou menor.

Temperatura de Operacdo: 0° C a 40° C - Umidade: 0% a 95% de umidade relativa
sem condensacao;

Niveis de Luz Minimo:100.000 LUX:

Fonte de Luz: Diodo visivel de 610 a 650 nm Beeper: 3 Niveis de Intensidade: alto,
meédio e baixo Indicadores Padréo de Leitura: Leitura de apresentacdo Contraste de
Impressdo: 35% da diferenca minima de refletancia.
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Objeto:

DIRETRIZES DE EQUIPAMENTOS DE LOGICA E CFTV

Capacidade de Decodificagéo: leitura das simbologias padréo 1D & 2D mais comuns.
O leitor deve ser homologado pelo fabricante da catraca.

6.6.3. Dimensdes da catraca

Medidas aproximadas com os bragos: (LXAXP) 700X1070X795 mm,;

Aceita-se uma variacéo de: +-50mm;

6.6.4. Elétrica

Fonte chaveada: 127 V a 240 VAC,;

Bateria Interna: para alimentacdo em caso de falta de energia (Nobreak interno com
bateria selada);

Tempo médio de funcionamento sem energia: 4 horas;

6.6.5. Referéncia

Henry — Advance ou Lumem Black com placa 8X
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