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Vila Velha - ES, 10 de Agosto de 2023.  

AO  
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – DEPARTAMENTO REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ  
Ref: 15/2023  

PROPOSTA COMERCIAL  

Prezados Senhores,  

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, empresa situada à Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 
– Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.590.728/0009-30, 
apresenta PROPOSTA COMERCIAL para fornecimento de equipamentos de informática, na forma e condições 
abaixo:  

ITEM MARCA/MODELO QTD/UND 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

05 
Nobreak 20KVa LACERDA com Kit Placa Snmp Lacerda Ups Tri-Tri 311100001-
003 e Banco De Baterias Lacerda VRLA 32x 12V/18Ah 261032018-X01 

1 R$ 38.419,01 R$  38.419,01 

06 
Nobreak 20KVa LACERDA com Kit Placa Snmp Lacerda Ups Tri-Tri 311100001-
003 e Banco De Baterias Lacerda VRLA 32x 12V/18Ah 261032018-X01 

1 R$ 38.420,78 R$  38.420,78 

VALOR TOTAL R$ 76.839,79 setenta e seis mil e oitocentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

ITENS 05 E 06: a) Tecnologia on-line de dupla conversão; 
b) Possui Retificador, Carregador de Baterias, Inversor, Bypass automático, Bypass manual, Banco de baterias 
interno ou externo em gabinete metálico fechado com tampas removíveis, pintura epóxi com veneziana de 
ventilação; 
c) Potência nominal: * indicada em cada lote específico; 
d) Tipo de conexão: interface serial RS232 e ethernet 10/100 Mbps com protocolo SNMP/telnet/http/TCP/IP; 
e) Interface do usuário: Tela TFT touchscreen ou LCD - Tensão/frequência de entrada e saída, tensão de bateria, 
carga, corrente DC, etc.; Dimensão de tela 4.3 polegadas. 
f) Alarme controlado por DSP, tipos de alarme sonoro: Falha de rede, pré alarme bateria e falha interna Nobreak; 
g) Ruído audível: máximo 60dBA, à distância de 1 metro; 
h) Temperatura ambiente de operação: 0ºC a 40 ºC; 
i) Umidade relativa de operação: 0% a 95%, sem condensação; 
j) Rendimento em plena carga: de 90%; 
k) Movimentação com rodízios e niveladores para piso irregular; 
l) Relatório de dados e eventos via software; 
m) Estrutura do Gabinete: Metálico, tampas laterais e superiores removíveis, pintura epóxi, ventilação forçada 
com controle digital de velocidade DSP. 
 
a) Tensão nominal: * indicada em cada lote específico; 
b) Variação da tensão: ± 15%; 
c) Frequência: 60 Hz; 
d) Variação da frequência: ± 5%; 
e) Fator de potência: 0,99; 
f) Configuração: Trifásica 3F+N+T ou 3F+T; 
 
a) Tensão nominal: * indicada em cada lote específico; 
b) Sobrecarga: 125% durante 25s; 
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c) Frequência: 60 Hz; 
d) Transformador Isolador; 
e) Fator de potência: 0,9; 
f) Configuração: Trifásica 3F+N+T; 
g) Fator de crista: 3 para 1; 
h) Regulação estática da tensão: ± 1%; 
i) Rendimento: 92%; 
j) Distorção harmônica: <5%, total; 
k) Forma de onda: senoidal pura. 
 
a) Tipo: chumbo-ácidas, seladas e reguladas por válvula (VRLA), livre de manutenção, a prova de vazamento; 
b) Sistema de recarga: controlado e automático; 
c) Corrente de carga configurável via display; 
d) Autonomia: 15 minutos, à plena carga; 
e) Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva 
antes do desligamento do nobreak. 
 
a) Sub e sobre tensão de entrada e saída; 
b) Sub e sobre tensão DC e AC; 
c) Sobrecarga e curto-circuito na saída; 
d) Descarga da bateria; 
e) Sobre temperatura; 
f) Desligamento de Emergência. 
 
a) Acionamento: automático, controlado pelo DSP; 
b) Tempo de transferência: 0ms (nulo) – Ininterrupto. 
 
a) Permite manutenção do No break, sem desligar a carga; 
b) Acionamento: manual, através de disjuntor ou botão. 
 
a) 1400mm (A) x 600mm (L) x 1000mm (P); 
b) Peso máximo: 300 kg/m² (OBS. acima deste peso deverá ser fornecido com módulo de banco de baterias 
separado); 
OBS. As dimensões acima indicadas são gerais e, portanto, válidas apenas quando não houver outras 
especificações/restrições nas descrições dos Lotes. 
 
a) Acompanha os equipamentos: software para gerenciamento de energia (mídia de instalação ou link para 
download via site), cabos e outros materiais necessários para o pleno funcionamento do nobreak. 
b) O software emite relatório WEB de eventos com, as seguintes recomendações: indicação de temperatura, 
tensão de entrada, tensão de saída, potência de saída, porcentagem de carga das baterias, 
frequência de rede, função shutdown e restore, condição de operação do nobreak e shutdown automático. 
 
a) Todos os equipamentos/softwares/baterias possuem garantia e assistência técnica padrão do fabricante, pelo 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por equipamento e para todos os componentes que o 
integram; 
OBS. Se necessário, o fornecedor deverá incluir no preço ofertado a garantia estendida. 
b) Assistência técnica especializada, com atendimento no local de instalação (on site), a ser prestada de forma 
direta pela licitante eventualmente contratada, pelo fabricante ou por terceiros autorizados por este (rede 
autorizada), sem custos extraordinários relativos ao atendimento ou deslocamento de pessoal e/ou 
equipamentos/materiais, entre outros, para o SENAC/PR; 
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OBS. O termo de garantia indicará as empresas credenciadas para atendimento, conforme endereço de entrega 
do respectivo Lote, com dados de contato e endereços.  
c) Os prazos de garantia e de prestação de assistência técnica serão contados a partir da data do aceite definitivo 
dos equipamentos pelo SENAC/PR, o que se dará após a realização do Start-Up pela licitante eventualmente 
contratada.  
d) O SENAC/PR poderá abrir chamados de manutenção diretamente no fabricante sem necessidade de prévia 
consulta e/ou qualquer liberação por parte da licitante eventualmente contratada, sem limitações para aberturas 
de chamados, seja para sanar dúvidas/configurações e/ou resolução de problemas de hardware ou software.  
e) A abertura de chamados poderá ser realizada através de telefone 0800 (em língua portuguesa), página da WEB 
ou endereço de e-mail do fabricante.  
f) O prazo para atendimento dos chamados por técnico especializado, no local de instalação dos equipamentos, 
se de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura pelo SENAC/PR.  
g) Será garantido ao SENAC/PR o pleno acesso ao site do fabricante dos equipamentos e softwares, de forma a 
permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para usuários relacionadas aos equipamentos e 
softwares especificados, além de permitir downloads de quaisquer atualizações de software ou documentação 
dos produtos.  
h) A substituição de peças abrangidas pela garantia não pode gerar qualquer ônus para o SENAC/PR. i) Toda e 
qualquer peça ou componente consertado ou substituído ficará automaticamente garantido até o final do período 
de garantia do equipamento. 
a) O Start-Up será realizado pelo fornecedor/fabricante em até 15 (quinze) dias corridos após a instalação do 
equipamento, contados da notificação do SENAC/PR.  
b) A data de execução do Start-Up será previamente agendada com o Gestor e/ou os fiscais do contrato de parte 
do SENAC/PR, de forma a permitir que estes acompanhem a realização dos testes.  
c) O Start-Up será realizado por profissionais técnicos especializados na instalação e manutenção de nobreaks.  
referentes à instalação, indicando o potencial de eficiência do equipamento; o percentual de carga que o nobreak 
alimentou, qual o tempo de autonomia, e, também, possíveis pontos de melhorias.d) Além das checagens de itens 
da instalação e de funcionalidades do sistema do Nobreak, durante o Start-Up serão realizadas as configurações 
iniciais das automações do equipamento e medições de eficiência do banco de baterias (simulação de falta de 
energia).  
e) Ao final do Start-Up, será entregue ao SENAC/PR um relatório detalhado, no qual constarão: a descrição passo 
a passo de cada procedimento realizado e do comportamento do sistema; todos os comandos e funcionalidades, 
além de anotações sobre os principais itens 

CONDIÇÕES GERAIS  

VALIDADE DA 
PROPOSTA  

90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação. 

CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO  

O pagamento será realizado em 2 (duas) parcelas, da seguinte forma:  
 
A primeira parcela, equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total do respectivo Lote, será paga em até 10 
(dez) dias úteis, contados da data de apresentação do competente documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), 
acompanhado do correspondente Termo de Aceite Provisório emitido pela área técnica do SENAC/PR, em vista 
da entrega dos equipamentos no local de destino. 
 
A segunda parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do respectivo Lote, será paga em até 10 
(dez) dias úteis, contados da data de apresentação do competente documento de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), 
acompanhado do correspondente Termo de Aceite Definitivo emitido pela área técnica do SENAC/PR, em vista 
da realização do teste de Start-Up e entrega do respectivo relatório ao contratante. 

PRAZO DE 
ENTREGA  

45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da data de início de vigência do instrumento de contrato.  
 
O Start-Up será realizado pelo fornecedor/fabricante em até 15 (quinze) dias corridos após a instalação do 
equipamento, contados da notificação do SENAC/PR. 

GARANTIA  24 (vinte e quatro) meses. On site. 
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O prazo para atendimento dos chamados por técnico especializado, no local de instalação dos equipamentos, 
deve ser de, no máximo, 2 (dois) dias úteis, contados a partir da abertura pelo SENAC/PR. 
 
O prazo de garantia e assistência técnica será contado a partir da data do aceite definitivo dos equipamentos 
pelo SENAC/PR, o que se dará após o Start-Up, conforme as condições estabelecidas no EDITAL 
SENAC/PR/PE/Nº15/2023. 
 
- A lista de assistências técnicas Lacerda, credenciadas e autorizadas pelo fabricante a prestar o serviço de 
garantia no território nacional podem ser consultadas no site: http://www.lacerdasistemas.com.br/no-
break/assistencia-tecnica/linha-corporativa  
- A Fabricante também disponibiliza e-mail para abertura de chamados contato@lacerdasistemas.com.br .  

IMPOSTOS E 
FRETE  

ICMS Inclusos 

LOCAL DE 
ENTREGA  

Toledo/PR; Umuarama/PR; Pato Branco/PR; Rio Negro/PR; Paranavaí/PR; Matinhos/PR; 

DECLARAÇÕES  

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como transporte, impostos, taxas e 
quaisquer outras que forem devidas, necessárias e indispensáveis à perfeita execução do objeto desta licitação. 

Por fim, declaramos que:  

Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº15/2023 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os 
seus termos e condições.  

O objeto será entregue conforme especificações contidas no ANEXOS I do EDITAL em referência, ao qual esta 
Proposta de Preços está vinculada.  

Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis.  

Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com tributos e encargos sociais, 
previdenciários e/ou trabalhistas porventura incidentes, seja a que título for, bem como despesas com seguro, 
transporte, carga, descarga e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.  

Esta Proposta de Preços tem validade de 90 (noventa) dias corridos. 

Estando de acordo com ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os preços acima.  

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO  

NOME ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES 

CARGO DIRETOR 

R.G. 3.073.088 – SSP/DF 

CPF 327.962.266-20 

NACIONALIDADE BRASILEIRO 

ESTADO CIVIL CASADO 

PROFISSÃO EMPRESÁRIO 

ENDEREÇO SAA, QUADRA 01 Nº 995 – BRASÍLIA/DF - CEP: 70.632-100 

DADOS DA EMPRESA  
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EMPRESA  MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA 

ENDEREÇO  Rodovia Darly Santos, nº 4000 – Galpão 01-B – Sala 10 – Bairro Darly Santos – Vila Velha/ES – CEP: 29103-300 

CNPJ  01.590.728/0009-30 

INSC.ESTADUAL  083794484 

CONTATO  FRANCIS MICHEL  

TELEFONE  (61) 3327-6666 

E-MAIL  licitacao@microtecnica.com.br 

DADOS  
BANCÁRIOS  

CEF (104) – AG. 4316 – OP. 003 – CC: 721-1 

Solicitamos que a minuta do instrumento contratual e a respectiva Nota de Empenho sejam enviados nos 
seguintes emails: contrato@microtecnica.com.br e empenho@microtecnica.com.br, respectivamente.  

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais.  

Atenciosamente,  

 

 

 

MICROTÉCNICA INFORMATICA LTDA 

ROBERTO MÁRCIO NARDES MENDES 

DIRETOR 
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