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295

IMAGEM DE REFERENCIA

DESCRIGAO

EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA

VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA

Estrutura em ago inoxiddvel. Frente em vidro reto duplo com apoio superior. Laterais em vidro reto duplo. Portas deslizantes
espelhadas internamente em vidro duplo. Prateleiras em vidro com iluminagdo em LED.

Trés niveis de exposigdo (base + 2 niveis).

Sistema de refrigeracdo através de ar forcado com controlador digital e compressor. Unidade de refrigeragdo incorporada.
Temperatura de trabalho médio entre 3°C até 6°C.
Perfil em aluminio dizado. Pés es de altura. A
Tensdo de alimentagdo de 220V/ 60Hz, poténcia de 600W.
DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 700mm

Profundidade: 700mm

Altrua: 1250mm

frontal em inox.

QUANTIDADE
SENAC

AMBIENTES SENAC

Café-Escola

297

VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA

Estrutura em ago inoxidavel. Frente em vidro reto duplo com apoio superior. Laterais em vidro reto duplo. Portas deslizantes
espelhadas internamente em vidro duplo. Prateleiras em vidro com iluminagdo em LED.

Trés niveis de exposi¢do (base + 2 niveis).

Sistema de aquecimento a seco com forgador de ar, umidificador e termémetro. Vidro plano com serigrafia preta. Niveis de
exposicdo 02, fundo interno em ago inoxidavel, temperatura de trabalho de 30°C a 75°C. Perfil em aluminio anodizado. Pés
niveladores de altura. Acabamento frontal em inox.

Tensdo de alimentagdo de 220V/ 60Hz, poténcia de 600W.

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 700mm

Profundidade: 700mm

Altrua: 1250mm

Café-Escola

299

VISA COOLER 1 PORTA

Refrigerador vertical com 01 porta e iluminagdo interna com lampadas LED na cor branco. Porta de vidro duplo temperado
com fechamento automatico. Possui 3 prateleiras internas egulaveis e inclindveis. Evaporador aletado com ventilagdo for¢ada
de ar frio. Controle de temperatura por termostato. Sistema Frost Free. Térmometro digital externo. Pés regulaveis. Pintura
externa na cor branco.

Capacidade bruta 414 litros.

Temperatura de trabalho médio entre 1°C até 7°C.

Poténcia 300W.

Voltagem 220V / 60Hz.

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 645mm

Profundidade: 610mm

Altura: 1860mm

Café-Escola

300

MAQUINA DE LAVAR LOUCA

Maquina de lavar lougas em ago inoxidavel AlSI 304. Porta frontal com paredes duplas com isolamento. Tanque estampado
sem emendas.

Painel eletrénico com mostrador digital localizado na parte superior frontal da maquina.

Temperatura de lavagem de 502 a 60°C e de enxague a 80°C. Ciclos de 90, 120 e150 segundos.

Controle automético de nivel de 4gua do tanque e de temperatura.

Dispositivo de seguranga que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta durante a operagdo.

Capacidade: 30 cestos por hora.

Alimentag&o 220V / 60Hz

Poténcia 3,5kW.

Acessorios: 2 gavetas (1 gaveta para prato e 1 gaveta para pratos de sobremesa, pires, copos e xicaras), 2 suportes para
talheres e 2 suportes para pratos de sobremesa e pires.

Maquina deve ser fornecida com kit de despenser para detergente e 1 carga de detergente.

Altura util da camara: 325mm

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 435mm

Profundidade: 530mm

Altura: 700mm

Apoio Café

301

MAQUINA DE GELO DE BANCADA

Maquina de gelo em ago inoxidavel, com depésito incorporado. Sistema de ventilagdo lateral. Possui Filtro de dgua.
Produgdo: 42 a 52kg/24hs. C i do osito: apr mente 6kg / 315 cubos. Nimeros de cubos por ciclo: 20
Alimentacdo: 220V. Poténcia: 1/4HP. Gés refrigerante: R134

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 470mm

Profundidade: 550mm

Altura: 610mm

Café-Escola

306

BATEDEIRA PLANETARIA

Batedeira com tigela em ago inox com capacidade para 4 a 5 litros.

Base em plastico resistente na cor branca.

Com botéo rotativo de 8 velocidades, possibilitando as fungGes de: misturar, amassar, bater e sovar ingredientes.
Movimento planetario para a mistura de ingredientes.

Acompanha 3 op¢des de batedores: pa para mistura de massas médias, globo para incorporar ar em massas leves e gancho
para o preparo de massas pesadas.

Poténcia minima: 300W.

Alimentacéo: 220V.

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 230mm

Profundidade: 370mm

Altura: 310mm

AP Gourmet

312

BLENDER

Blender profissional com protegdo acustica. A cobertura acustica deve ser removivel e o equipamento deve contar com
programas especificos para o uso com outros copos.

0 copo de méxima performance - MP de 0,9 litro, é equipado com uma lamina que elimina a cavitagdo reduz o tempo de
mistura em até um tergo do tempo. Fabricado em policarbonato de alta resisténcia, possui 34 programas de operagdo
diferentes. Altura da unidade fechada: 54,56 cm

Volts: 220/ Amps: 11,5/ Watts: 1073-1178/ Hz: 50/60

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 235mm

Profundidade: 260mm

Altura: 550mm

AP Gourmet




MIXER DE MAO PROFISSIONAL

Triturador Monofésico 230/50/1. Poténcia 220 Watts — Velocidade varidvel de 1500 a 14000 rpm. Ldmina, campénula e tubo
integralmente em ago inoxiddvel, comprimento 190 mm.

Poténcia 270 Watts.

Bloco de motor em ago inoxidavel com aberturas laterais de ventilagdo na parte superior. Botdo de velocidade variavel.
Velocidade varidvel de 2000 a 12500 rpm. Forma da pega concebida para uma boa preenséo do aparelho e um trabalho sem
fadiga.

8 313A e Com equipamento para a realizagio de emulsdes a0 minuto, arejadas e volumosas. Café-Escola
' Lamina e tubo integralmente em ago inoxidavel com comprimento de 190 mm. Tubo com ldmina desmontavel.
] Poténcia util 220 Watts
Peso liquido 1,4 kg
DIMENSOES APROXIMADAS:
T Largura: 78 mm
' Profundidade: 65 mm
> Altura: 470 mm
MIXER DE MAO
Mixer de m3o com mini processador, copo medidor 700ml e batedor de claras. 4 laminas para melhor desempenho
performance. Duas velocidades (normal e turbo). Haste em inox desmontavel, no formato ideal para evitar respingos.
Suporte de parede com organizador para cabo elétrico;
9 3138 Poténcia: 600W. AP Gourmet
Frequéncia: 60HZ
220v
Capacidade: 700ml|
MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS
Multiprocessador com fungdo de processar, ralar, misturar, fatiar, espremer, picar e liquidificar. Recipiente de 2 e 1,5 litros.
Poténcia minima de 1.000W. Sistema de seguranga com detecgdo de tampa e recipi Estrutura do i 1to
reforgada em plastico ABS, discos em ago inox, batedor e espremedor em polipropileno. Pés antideslizantes.
10 314 Alimentacdo: 127V AP Gourmet
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 450 mm
Profundidade: 230 mm
Altura: 360 mm
MAQUINA DE CHOCOLATE QUENTE
Aquecimento por meio de resisténcia elétrica controlada por termostato. Temperatura de 30°C a 90°C. Dois termostatos para
maior controle de temperatura e prote¢do do usudrio.
f“‘ Cuba transparente, por onde se pode visualizar o produto, com base metalica. Deve prever a possibilidade de remover a cuba
3 z com o produto para armazenagem no refrigerador. Possuir tampa em ago inoxiddvel. Valvula servidora desmostavel.
Sistema de agitagdo da bebida por pa giratéria com raspador no fundo da cuba.
11 315 3 Poténcia: 800W Café-Escola
Alimentagdo: 220V
"‘ Capacidade: 5 litros
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 240mm
Profundidade: 320mm
Altura: 490mm
MAQUINA DE CAFE
Cafeteira portatil constituida em ago inoxidével, com 2 aquecedores controlados individualmente que visam manter a
J\ temperatura do liquido. Sistema abastecimento manual. Fornecida com duas Jarras de aproximadamente 2L cada,
i constituidas em policarbonato extremamente resistente, com tampa.
Volume de produgdo — 14L/hora.
12 316 M Voltagem 220V Café-Escola
Poténcia 1780W
\ DIMENSOES APROXIMADAS:
A Largura: 216mm
Profundidade: 452mm
Altura: 480mm
MAQUINA DE COZINHAR - THERMOMIX
Corpo da maquina em material plastico de alta qualidade na cor branco.
Copo em ago inoxidavel, com sistema de aquecimento integrado e sensor de temperatura. Capacidade de 2,2 litros. Com
tampa e copo medida na tampa.
Com cesto/coador para suco de frutas, recipiente extra para cozinhar ao vapor, borboleta para bater nata ou claras e lamina
para mexer a baixa velocidade, misturar/triturar a uma velocidade média e misturar/homogeneizar a uma velocidade alta.
Com painel touchcreen que permite o controle de tempo, temperatura (de 37°C a 120°C) e velocidade (de 40 a 10.700 rpm)
para cada preparo.
13 333 Fungdo de rotagdo inversa da lamina. AP Gourmet

Balanga de precisdo incorporada.

Sistema de seguranga que garante que a tampa ndo seja aberta até que a ldmina pare totalmente.
Protegdo contra sobreaquecimento e protegdo eletrénica do motor para evitar sobrecargas.
Poténcia: 1.500W

Alimentacéo: 220V.

DIMENSOES APROXIMADAS - SEM RECEPIENTE PARA COZIMENTO VAPOR:

Largura: 330 mm

Profundidade: 330 mm

Altura: 340 mm
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334

MIXER PROFISSIONAL

Base em ferro fundido, cabegote em plastico de alta resisténcia e coluna em ago inox.
Copo em ago inox, monobloco, sem solda.

Capacidade do copo de 0,8 litros.

Sistema de seguranga que impede o funcionamento da maquina sem o copo posicionado no suporte.

Poténcia minima: S00W.
Rotagdo minimas: 15.000 RPM.
Tens&o: 220 Volts.

DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 210mm
Profundidade: 150mm

Altura: 470mm

Café-Escola

15

336

FREEZER COM PORTA DE VIDRO

Para conservagdo e exposi¢do de produtos congelados

Temperatura: -16° a -20°C

Refrigeragdo: Ar forgado com serpentina aletada

Degelo: Automatico (Frost Free)

Controle de Temperatura: Controlador eletrénico digital com indicador de temperatura
lluminagdo: 1 barra de LED no painel externo e 1 interna na parte superior

Porta: Vidro duplo temperado baixo emissivo, com aquecimento e fechamento automatico
Prateleiras aramadas: 3 niveis reguldveis e inclinaveis + estrado

Pés regulaveis

Capacidade bruta(litros) 578

Peso bruto(kg) 124

Tensdo(V) 220

Frequéncia(Hz) 50 ou 60

Consumo kWh/dia(60Hz) 16,62

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 675mm

Profundidade: 811mm

Altura: 1976mm

Apoio Café
Depésito

16

342

CHALEIRA ELETRICA
Chaleira elétrica com acabamento em ago inox escovado e capacidade de 1,7L.

Dispositivo que desliza autimaticamente quando atinge 100°C. Com botdo Pop-Up para abrir a tampa. Com indicador

transpatente de nivel. Base 360° oara encaixar a chaleira.
Copo da chaleira ndo possui cabo elétrico.

Frequéncia: 60Hz

Peso: 0,96Kg

220V

Dimensdes:

Altura: 230mm

Largura: 215mm

Profundidade: 150mm

Café-Escola




IMAGEM DE QUANTIDADE
ITEM REF. DE LAYOUT AR DESCRICAO e AMBIENTES SENAC
FORNO ELETRICO A VAPOR
Forno elétrico de embutir. Com termémero que auxilia na cocgdo. Sistema de convecgdo, permitindo a circulagdo de ar
quente dentrod do fonro, garantindo uma temperatura homogénea. Com fungdo que umidifica o inteiror da cavidade através
do vapor, soltando e amolecendo as sujeitas e facilitando a limpeza do forno.
Com resisténcias blindadas. Com Bandeja coletora de residuos. Com 2 prateleiras
Capacidade: 31L.
Peso: 32,5K]
1 310 AIimentagﬁcg:: 220v 2 AP Gourmet
Poténcia: 3390W
Frequéncia: 60Hz
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 595mm
Profundidade: 569mm
Altura: 594mm
' - |FORNO MINICONVECGAO - COM BASE
E Forno constituido integralmente de ago inoxidavel. Com cantos arredondados. Isolamento em |3 de rocha mineral.Capacidade
i l para 4 assadeiras 35x35cm. Aquecimento por meio de resisténcias especiais inoxidaveis blindadas. Temperatura ajustavel de
- = 0°C a 210°C. Comando em painel digital.Convecgdo com circulagdo de ar por turbina de alta performance.
A Sem geracdo de vapor.
) 353 Fo.rnecer cNom quatro assadeiras 35X35. 1 Café-Escola
Alimentagdo 220V.
Poténcia 2600W.
Com base para forno de convecgdo, desmontavel, capacidade para 7 Assadeiras 35x35cm, construida em ago inoxidavel, com
pés com regulagem de altura.
Dimensdes aproximadas da base: 540 x 405 x 775mm (larg x prof x alt).
DIMENSOES APROXIMADAS:Largura: 580mmProfundidade: 680mmAltura: 445mm
FORNO EXPRESS
Forno construido em ago inoxidavel para finalizagdo rapida de alimentos com tecnologia de convecgdo de ar impingido
combinada com microondas. Com sistema de filtragem de ar com conversor catalitico, dispensando a necessidade de
equipamentos de exaustdo. Sem orificios laterais, podendo ser posicionado préximo a paredes.
Com tela Touch Screen e conexdo Wi-fi e USB para atualizagdes e importar/exportar receitas.
Temperatura ajustavel de 30°C a 280°C, com controle independente das resisténcias superiores e inferiores.
Controle de velocidade do ar de 10% a 100%.
Controle da poténcia de micro-ondas de 0% a 100%.
Sensor para monitoramento da temperatura na camara. Café-Escola
3 356 Pode ser utilizado com utensilios metalicos. 1
Pés niveladores.
Peso: 88Kg
Capacidade: 21L
Acessorios de série: Pedra, P4 inox, Cesta de teflon e Pen drive para receitas.
Alimentagdo: 220V./ Poténcia: 6,6KW
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 530mm
Profundidade: 805mm
Altura: 635mm




UNIDADE INTEGRADA SESC SENAC ARAPONGAS
MOBILIARIO EM INOX

REFERENCIA DE
LAYOUT

ITEM

IMAGEM DE REFERENCIA

DESCRICAO

MOBILIARIO EM INOX

AMBIENTES SENAC

LAVATORIO DE HIGIENIZAGAO EM AGO INOX (ACIONAMENTO POR JOELHO)

Lavatério de parede totalmente construido em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8, com acionamento por joelho. Solda TIG,
acabamento escovado e processo de corte a laser.

Tampo vincado, com borda medindo 40mm e espelho traseiro com 100mm de altura.

Furagdo para torneira na lateral direita. Torneira modelo especial.

Com cuba redonda de 250mm (didmetro) x 140mm (alt), com valvula inclusa.

Fornecil de todos os e acessorios necessarios para a instalagdo de dgua e esgoto, visando o perfeito
funcionamento do i (sifdo, vélvulas, Bes, tés, redugbes, mangueiras, etc.).

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 360mm

Profundidade: 360mm

Altura: 250mm

Café-Escola
Apoio Café
AP Gourmet

2 597A

BALCAO LATERAL COM CUBA E PORTAS - 150cm

Balcdo confeccionado em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.

Tampo em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de liquidos, com borda de
acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo devera resistir a cargas e esforgos sem
sofrer deformagdo.

Espelho de acabamento traseiro com 100mm de altura.

Devera conter uma cuba estampadas em ago inoxidével, do lado esquerdo, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). As
cubas devem ser entregues completas, com valvula e sifao compativeis. Devera conter torneira de mesa com bica alta mével em ago
inox, instalada centralizada com o eixo da cuba (modelo Izy Deca ou similar técnico). A torneira de mesa deverd ser entregue
completa, com flexivel para conecgdo ao ponto de agua.

Prateleira inferior lisa em ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados, abrangendo 2 portas.
Devera prever recorte na base inferior do mével para encaixe de caixa de gordura de sobrepor, localizada na porta a esquerda. Nesta
porta, ndo sera possivel instalar praleira para viabilizar a manutenc@o da caifa de gordura.

03 Portas em ago inoxidavel com puxadores ergénomicos. Dobradigas das portas em ago inoxidavel e portas com sistema de
fechamento magnético.

Pés em tubo de ago inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que n3o oferega risco de acidentes (cortes), sem
pontos cortantes, sem rebarbas.

Perfis de reforgo estrutural em ago inoxidavel. Contraventamento tubular em ago inoxidavel @ 1",

Fornecil de todos os es e acessOrios necessarios para a instalagdo, visando o perfeito funcionamento do
equipamento (sifdo, vélvulas, conexdes, tés, reducdes, mangueiras, etc.).

Prever furagdes no tampo e no fundo do armario para ligagdes de esgoto dos equipamentos 369 e 301 do layout

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 1500mm/ Profundidade: 700mm/ Altura: 860mm

Café-Escola

3 5978

BALCAO LATERAL COM CUBA E PORTAS - 100cm

Balcdo confeccionado em ago inoxidavel AlSI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.

Tampo em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com vincos para evitar derramamento de liquidos, com borda de
acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo devera resistir a cargas e esforgos sem
sofrer deformagdo.

Espelho de acabamento traseiro com 100mm de altura.

Devera conter uma cuba estampadas em aco inoxidavel, do lado esquerdo, com 500mm (larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). As
cubas devem ser entregues completas, com valvula e sifdo compativeis. Devera conter torneira de mesa com bica alta mével em ago
inox, instalada centralizada com o eixo da cuba (modelo Izy Deca ou similar técnico). A torneira de mesa devera ser entregue
completa, com flexivel para conecgdo ao ponto de agua.

Prateleira inferior lisa em ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados, abrangendo 1 porta.
Devera prever recorte na base inferior do mével para encaixe de caixa de gordura de sobrepor, localizada na porta a esquerda em 1
unidade e na porta direita em 1 unidade. Nesta porta, ndo sera possivel instalar praleira para viabilizar a manutencéo da caifa de
gordura.

Portas em ago inoxidavel com puxadores ergénomicos. Dobradigas das portas em ago inoxidavel e portas com sistema de fechamento
magnético.

Pés em tubo de aco inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que ndo ofereca risco de acidentes (cortes), sem
pontos cortantes, sem rebarbas.

Perfis de reforgo estrutural em ago inoxidavel. Contraventamento tubular em ago inoxidavel @ 1",

Fornecimento de todos os componentes e acessdrios necessarios para a instalagao, visando o perfeito funcionamento do
equipamento (sifdo, valvulas, conexdes, tés, redugdes, mangueiras, etc.).

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 1000mm/ Profundidade: 700mm/ Altura: 860mm

Apoio Café

FREEZER HORIZONTAL 3 PORTAS

Freezer horizontal construido em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.
Tampo em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra
de 10mm em 90 graus. O tampo devera resistir a cargas e esfor¢os sem sofrer deformacdo. Espelho de acabamento traseiro com
100mm de altura.

Portas em ago inoxidavel com puxadores ergénomicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradicas das portas em ago
inoxidavel. As portas devem apresentar trancamento através de fechadura e chave com tratamento anticorrosivo.

Prateleiras internas (01 inferior e 01 intermedidria por porta) removiveis e ajustaveis, em ago inoxidavel. Fornecer 01 GN 1/1x65mm,
tipo liso, por porta, totalizando 02 GN's. Capacidade total para no minimo 10 GNs 1/1X65mm.

Sistema de refrigeragdo através de ar forgado, com degelo automatico (Frost Free). Unidade compressora localizada na lateral direita
do freezer e comando automatizado com programador digital. Isolamento em poliuretano de alta densidade. Temperatura de
trabalho de -18°Ca -22°C.

Bandeja coletora inferior removivel para armazenamento de liquidos provenientes do degelo. Fixagdo em trilho acoplado na canopla
inferior. Dimensdes da bandeja: 300mm larg x 300mm prof x 40mm alt.

Pés em tubo de aco inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que ndo oferega risco de acidentes (cortes), sem
pontos cortantes, sem rebarbas.

Alimentagdo 220V. Poténcia 1/2HP.

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 2000 mm

Profundidade: 700 mm

Altura: 860 mm

Café-Escola




UNIDADE INTEGRADA SESC SENAC ARAPONGAS
MOBILIARIO EM INOX

REFRIGERADOR HORIZONTAL 4 PORTAS

Refrigerador horizontal construido em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a
laser.Tampo em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres, acabando com
dobra de 10mm em 90 graus. O tampo devera resistir a cargas e esfor¢os sem sofrer deformagao. Espelho de acabamento traseiro e
na lateral direita com 100mm de altura. Portas em ago inoxidavel com puxadores ergénomicos e com sistema de fechamento
magnético. Dobradigas das portas em ago inoxidavel. As portas devem apresentar trancamento através de fechadura e chave com
tratamento anticorrosivo.Prateleiras internas (2 un. por porta) r iveis e ajustaveis, em aco inoxidavel. Fornecer 01 GN
1/1x65mm, tipo liso, por porta. Capacidade para no minimo 8GNs 1/1X65mm.Sistema de refrigeragdo através de ar forgado. Unidade
compressora localizada na lateral direita do refrigerador e comando automatizado com programador digital. Isolamento em

620A — poliuretano de alta densidade. Temperatura de trabalho de 0°C a 5°C. Sistema de degelo automatico (Frost Free).Pés em tubo de ago Café-Escola
/-/l; inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.Todas as soldas e as
w dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que ndo oferega risco de acidentes, sem pontos cortantes, sem
l . rebarbas.

Alimentagao: 220V.
Poténcia: 1/2HP.
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 2500 mm
Profundidade: 700 mm
Altura: 860 mm
REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS
Refrigerador horizontal construido em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a
laser.Tampo em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres, acabando com
dobra de 10mm em 90 graus. O tampo devera resistir a cargas e esforgos sem sofrer deformagdo. Espelho de acabamento traseiro
com 100mm de altura. Portas em ago inoxiddvel com puxadores ergénomicos e com sistema de fechamento magnético. Dobradigas
das portas em ago inoxiddvel. As portas devem apresentar trancamento através de fechadura e chave com tratamento
anticorrosivo.Prateleiras internas (2 un. por porta) r iveis e ajustaveis, em ago inoxidével. Fornecer 01 GN 1/1x65mm, tipo liso,
por porta. Capacidade para no minimo 8GNs 1/1X65mm.Sistema de refrigeragdo através de ar forgado. Unidade compressora

6208 localizada na lateral direita do refrigerador e comando automatizado com programador digital. Isolamento em poliuretano de alta Café-Escola

s~ densidade. Temperatura de trabalho de 0°C a 5°C. Sistema de degelo automatico (Frost Free).Pés em tubo de aco inoxidavel com @
1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.Todas as soldas e as dobras do espelho,
tampo e prateleira devem ter acabamento que ndo oferega risco de acidentes, sem pontos cortantes, sem rebarbas.
Alimentagdo: 220V.
Poténcia: 1/2HP.
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 2000 mm
Profundidade: 700 mm
Altura: 860 mm
MESA CENTRAL COM TOMADAS
Mesa construida em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.
Tampo em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra
de 10mm em 90 graus. O tampo devera resistir a cargas e esforcos sem sofrer deformacao.
Prateleira inferior lisa em ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados.
Pés em tubo de ago inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.
Todas as soldas e as dobras do tampo e prateleira devem ter acabamento que ndo oferega risco de acidentes (cortes), sem pontos
cortantes, sem rebarbas.

609 Perfis de reforco estrutural em ago inoxidavel. Contraventamento tubular em ago inoxidavel @ 1". Café-Escola
Calhas horizontais sob o tampo, em chapa de ago inox 1,2mm de espessura, com furagdo para inclusdo e alojamento de 3 tomadas
| quadradas 220V na cor preta (2 de cada lado da mesa), com leitos que possibilitem a passagem da fiagdo elétrica também no sentido
horizontal. A parte posterior das calhas deve ser fechada, proporcionando maior seguranga aos usuarios.
Prever tomadas (na cor preta) e fiagdo para instalagdo das tomadas nas calhas e chicote com plugue (com saida no pé da mesa) para
ligagdo com o ponto elétrico no piso.
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 1500 mm
Profundidade: 700 mm
Altura: 860 mm
BANCADA LATERAL EM INOX
Bancada confeccionada em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em
aco inoxidavel espessura de 1,2mm com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90
. graus. O tampo devera devera resistir a cargas e esforgos sem sofrer deformagdo. Espelho de acabamento posterior e lateral direita
r medindo 100mm de altura.

Travamento entre pés.

504 i Pés em tubo de ago inoxidével com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Apoio Café
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que n3o oferega risco de acidentes (cortes), sem
pontos cortantes, sem rebarbas.

Perfis de reforgo estrutural em aco inoxidavel. Contraventamento tubular em ago inoxidavel @ 1",
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 700 mm
Profundidade: 700 mm
Altura: 860 mm
BANCADA LATERAL EM INOX COM PRATELEIRA INFERIOR - 150cm
Bancada confeccionada em aco inoxidavel AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em
ago inoxidavel espessura de 1,2mm com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90
. graus. O tampo devera devera resistir a cargas e esforcos sem sofrer deformacao. Espelho de acabamento posterior e laterla
r esquerda medindo 100mm de altura.
Prateleira inferior lisa em ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados.
5948 " Pés em tubo de aco inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido. Apoio Café

Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que ndo oferega risco de acidentes (cortes), sem
pontos cortantes, sem rebarbas.

Perfis de reforgo estrutural em ago inoxidavel. Contraventamento tubular em ago inoxidavel @ 1".

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 1500 mm

Profundidade: 700 mm

Altura: 860 mm




UNIDADE INTEGRADA SESC SENAC ARAPONGAS
MOBILIARIO EM INOX

BANCADA LATERAL EM INOX COM PRATELEIRA INFERIOR - 200cm

Bancada confeccionada em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Tampo em
ago inoxidavel espessura de 1,2mm com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra de 10mm em 90
graus. O tampo devera devera resistir a cargas e esforcos sem sofrer deformacdo. Espelho de acabamento posterior e lateral direita
medindo 100mm de altura.

Prateleira inferior lisa em ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com bordas de acabamento de 40mm nos lados.

Pés em tubo de ago inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.

0 s9ac Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo e prateleira devem ter acabamento que n3o oferega risco de acidentes (cortes), sem Depsito

pontos cortantes, sem rebarbas.

Perfis de reforco estrutural em ago inoxidavel. Contraventamento tubular em ago inoxidavel @ 1",

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 200 mm

Profundidade: 700 mm

Altura: 860 mm

MESA CENTRAL COM TAMPO EM GRANITO E RODIZIOS

Mesa construida em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.

Tampo em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com dobra
de 10mm em 90 graus. O tampo devera resistir a cargas e esforcos sem sofrer deformacdo.

Sobre o tampo de ago inoxidavel, prever a instalagdo de tampo de granito polido na cor branco alpha polido (padrdo Alicante ou
similar), com 2cm de espessura.

Pés em tubo de ago inoxidavel com @ 1.1/2”. Com 04 rodizios reforgados, suportante grande carga, revestidos de borracha moldével,

11 599 sendo 2 fixos e 2 gilralérios com traya. A N o AP Gourmet
Travamento dos pés da mesa localizado na porgdo central da mesa, permitindo a utilizagdo de banquetas sob o tampo.

) Todas as soldas e as dobras do tampo e prateleira devem ter acabamento que ndo oferega risco de acidentes (cortes), sem pontos
cortantes, sem rebarbas.
Perfis de reforgo estrutural em ago inoxidavel. Contraventamento tubular em ago inoxidavel @ 1",
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 2000 mm
Profundidade: 1000 mm
Altura: 860 mm
ARMARIO DE LIMPEZA
Armario confeccionado em ago inoxidavel AlSI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.

T Possui 04 divisGes internas e no minimo 3 ganchos para vassouras. Os planos devem ser lisos, executados em chapa de ago inox,
| espessura de 1,2 mm com bordas de acabamento de 40 mm.

Capacidade aproximada por plano de 280 Kg de carga distribuida.
Portas em ago inoxidével com puxadores ergénomicos. As duas portas devem possuir sistema de fechamento interno com travas e
fechadura com chave. Dobradigas das portas em ago inoxidavel. Todas as portas devem possuir dobradigas internas a estrutura do

12 610 amfa'rio,_com no minimo 5 conexdes, reforco rigido na parte interna das portas ndo permitindo que seja retirado o pino de Apoio Café
articulagdo.

Montantes em perfil de chapa dobrada de aco inox, espessura de 1,2 mm.
Pés em tubo de ago inoxidével com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.
Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que n&o oferega risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas.
DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 700 mm
Profundidade: 500 mm
Altura: 1800 mm
ARMARIO INOX FECHADO COM 2 PORTAS
- Armario confeccionado em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.

Possui 04 divisGes internas. Os planos devem ser lisos, executados em chapa de ago inox, espessura de 1,2 mm com bordas de

| acabamento de 40 mm.
Capacidade aproximada por plano de 280 Kg de carga distribuida.
Portas em ago inoxidavel com puxadores ergénomicos. As duas portas devem possuir sistema de fechamento interno com travas e
fechadura com chave. Dobradigas das portas em ago inoxidavel. Todas as portas devem possuir dobradigas internas a estrutura do

13 635 arrva’rio,fr)m no minimo 5 conexdes, reforgo rigido na parte interna das portas ndo permitindo que seja retirado o pino de Apoio Café
articulagdo.

’ Montantes em perfil de chapa dobrada de ago inox, espessura de 1,2 mm.

| Pés em tubo de aco inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.

\ / Todas as soldas e as dobras devem ter acabamento que ndo ofereca risco de acidentes (cortes), sem pontos cortantes, sem rebarbas.

DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 900 mm
Profundidade: 500 mm
Altura: 1800 mm
PRATELEIRA SUPERIOR LISA - 200x35cm
Prateleira confeccionada em ago inoxiddvel AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser. Acoplada
em maos-francesas de ago inoxidavel.
Plano liso em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, com borda de acabamento de 40mm nos lados livres acabando com
dobra de 10mm em 90 graus. A prateleira devera resistir a cargas e esforcos sem sofrer deformacao.

14 629 p— Espelho df acal?amNento tras~eiro com 100mm delalmra. ) o . - Apoio Café
Ainstalagdo e fixagdo das maos-francesas devera estar de acordo com o projeto hidraulico, de forma que ndo comprometa possiveis
canos na parede onde a prateleira serd instalada.

DIMENSOES APROXIMADAS:
Largura: 2000 mm
Profundidade: 350 mm
Altura: 40 mm
ESTANTE COM PLANOS LISOS

| i Estrutura em ago inoxidavel AISI 304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado e processo de corte a laser.
04 planos lisos em chapa de ago inoxidavel espessura de 1,2mm, reforcados e com regulagem de altura.

‘ i Capacidade de 300kg por plano.

15 6314 \ ' Montantes com perfis especiais em ago inoxidavel. Deposito

Pés em tubo de aco inoxidavel com @ 1.1/2” e sapatas de nivelamento em polipropileno injetado com rosqueamento embutido.
DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura: 900 mm

Profundamente: 500 mm

Altura: 1800 mm




