
 

 

 
 
 

AO 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC PARANÁ 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº18/2023  
ID Nº 1016558 
 
OBJETO: O objeto do presente procedimento licitatório consiste na AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS E 
EQUIPAMENTOS EM INOX PARA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO SENAC/PR NO CITY 
CENTER OUTLET PREMIUM EM CAMPO LARGO, observadas as especificações e os quantitativos discriminados neste 
ANEXO I – Termo de Referência. 
 

ANEXO III –CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA 
LOTE 03 

 
Ao  
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/PR  
A/C.: Presidente da Comissão de Licitação  
REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº18/2023  
 
A empresa COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.177.886/0001-72, propõe ao 
SENAC/PR o abaixo referenciado: 

 
1.PREÇO POR LOTE: 
 
2.VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
 

LOTE 03 – MOBILIÁRIOS EM INOX 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO QTDE. APRES. MARCA MODELO 
 PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO TOTAL  

1 

LAVATÓRIO DE HIGIENIZAÇÃO EM AÇO INOX 
(ACIONAMENTO POR JOELHO) 
Lavatório de parede totalmente construído em 
aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com 
acionamento por joelho. Solda TIG, 
acabamento escovado e processo de corte a 
laser. 
Tampo vincado, com borda medindo 40mm e 
espelho traseiro com 100mm de altura. 
Furação para torneira na lateral direita. 
Torneira modelo especial. 
Com cuba redonda de 250mm (diâmetro) x 
140mm (alt), com válvula inclusa. 
Fornecimento de todos os componentes e 
acessórios necessários para a instalação de 
água e esgoto, visando o perfeito 
funcionamento do equipamento (sifão, 
válvulas, conexões, tês, reduções, mangueiras, 
etc.). 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 

3 UND COZIL LVJ-ESP R$ 1.889,00  R$       5.667,00  



 

 

Largura: 360mm 
Profundidade: 360mm 
Altura: 250mm 

2 

BALCÃO LATERAL COM CUBA E PORTAS ‐ 150cm 
Balcão confeccionado em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. 
Tampo em chapa de aço inoxidável espessura 
de 1,2mm, com vincos para evitar 
derramamento de líquidos, com borda de 
acabamento de 40mm nos lados livres 
acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O 
tampo deverá resistir a cargas e esforços 
sem sofrer deformação. 
Espelho de acabamento traseiro com 100mm 
de altura. 
Deverá conter uma cuba estampadas em aço 
inoxidável, do lado esquerdo, com 500mm 
(larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). As 
cubas devem ser entregues completas, com 
válvula e sifão compatíveis. Deverá conter 
torneira de mesa com bica alta móvel em 
aço inox, instalada centralizada com o eixo da 
cuba (modelo Izy Deca ou similar técnico). A 
torneira de mesa deverá ser entregue 
completa, com flexível para conecção ao ponto 
de água. 
Prateleira inferior lisa em aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com bordas de 
acabamento de 40mm nos lados, abrangendo 2 
portas. 
Deverá prever recorte na base inferior do 
móvel para encaixe de caixa de gordura de 
sobrepor, localizada na porta a esquerda. 
Nesta porta, não será possível instalar praleira 
para viabilizar a manutenção da caifa de 
gordura. 
03 Portas em aço inoxidável com puxadores 
ergônomicos. Dobradiças das portas em aço 
inoxidável e portas com sistema de 
fechamento magnético. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo 
e prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), 
sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. 
Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 
1''. 
Fornecimento de todos os componentes e 
acessórios necessários para a instalação, 
visando o perfeito funcionamento do 
equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, 
reduções, mangueiras, etc.). 
Prever furações no tampo e no fundo do 
armário para ligações de esgoto dos 
equipamentos 369 e 301 do layout 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 

1 UND COZIL GIE-ESP R$ 6.974,50  R$       6.974,50  



 

 

Largura: 1500mm/ Profundidade: 700mm/ 
Altura: 860mm 

3 

BALCÃO LATERAL COM CUBA E PORTAS ‐ 100cm 
Balcão confeccionado em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. 
Tampo em chapa de aço inoxidável espessura 
de 1,2mm, com vincos para evitar 
derramamento de líquidos, com borda de 
acabamento de 40mm nos lados livres 
acabando com dobra de 10mm em 90 graus. O 
tampo deverá resistir a cargas e esforços 
sem sofrer deformação. 
Espelho de acabamento traseiro com 100mm 
de altura. 
Deverá conter uma cuba estampadas em aço 
inoxidável, do lado esquerdo, com 500mm 
(larg) x 400mm (prof) x 300mm (alt). As 
cubas devem ser entregues completas, com 
válvula e sifão compatíveis. Deverá conter 
torneira de mesa com bica alta móvel em 
aço inox, instalada centralizada com o eixo da 
cuba (modelo Izy Deca ou similar técnico). A 
torneira de mesa deverá ser entregue 
completa, com flexível para conecção ao ponto 
de água. 
Prateleira inferior lisa em aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com bordas de 
acabamento de 40mm nos lados, abrangendo 1 
porta. 
Deverá prever recorte na base inferior do 
móvel para encaixe de caixa de gordura de 
sobrepor, localizada na porta a esquerda em 
1 unidade e na porta direita em 1 unidade. 
Nesta porta, não será possível instalar praleira 
para viabilizar a manutenção da caifa de 
gordura. 
Portas em aço inoxidável com puxadores 
ergônomicos. Dobradiças das portas em aço 
inoxidável e portas com sistema de 
fechamento magnético. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo 
e prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), 
sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. 
Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 
1''. 
Fornecimento de todos os componentes e 
acessórios necessários para a instalação, 
visando o perfeito funcionamento do 
equipamento (sifão, válvulas, conexões, tês, 
reduções, mangueiras, etc.). 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 1000mm/ Profundidade: 700mm/ 
Altura: 860mm 

2 UND COZIL GIE-ESP R$ 6.759,00  R$     13.518,00  



 

 

4 

FREEZER HORIZONTAL 3 PORTAS 
Freezer horizontal construído em aço inoxidável 
AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, acabamento 
escovado e processo de corte a laser. 
Tampo em chapa de aço inoxidável espessura 
de 1,2mm, com borda de acabamento de 
40mm nos lados livres acabando com 
dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá 
resistir a cargas e esforços sem sofrer 
deformação. Espelho de acabamento traseiro 
com 100mm de altura. 
Portas em aço inoxidável com puxadores 
ergônomicos e com sistema de fechamento 
magnético. Dobradiças das portas em aço 
inoxidável. As portas devem apresentar 
trancamento através de fechadura e chave com 
tratamento anticorrosivo. 
Prateleiras internas (01 inferior e 01 
intermediária por porta) removíveis e 
ajustáveis, em aço inoxidável. Fornecer 01 GN 
1/1x65mm, tipo liso, por porta, totalizando 02 
GN's. Capacidade total para no mínimo 10 GNs 
1/1X65mm. 
Sistema de refrigeração através de ar forçado, 
com degelo automático (Frost Free). Unidade 
compressora localizada na lateral 
direita do freezer e comando automatizado 
com programador digital. Isolamento em 
poliuretano de alta densidade. Temperatura 
de trabalho de ‐18°C a ‐22°C. 
Bandeja coletora inferior removível para 
armazenamento de líquidos provenientes do 
degelo. Fixação em trilho acoplado na 
canopla inferior. Dimensões da bandeja: 
300mm larg x 300mm prof x 40mm alt. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo 
e prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), 
sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Alimentação 220V. Potência 1/2HP. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 2000 mm 
Profundidade: 700 mm 
Altura: 860 mm 

1 UND COZIL FHI-ESP R$ 18.500,00  R$     18.500,00  

5 

REFRIGERADOR HORIZONTAL 4 PORTAS 
Refrigerador horizontal construído em aço 
inoxidável AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, 
acabamento escovado e processo de corte a 
laser.Tampo em chapa de aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com borda de 
acabamento de 40mm nos lados livres, 
acabando 
com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo 
deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer 
deformação. Espelho de acabamento 
traseiro e na lateral direita com 100mm de 
altura. Portas em aço inoxidável com puxadores 

1 UND COZIL RHI-ESP R$ 20.000,00  R$     20.000,00  



 

 

ergônomicos e com sistema de 
fechamento magnético. Dobradiças das portas 
em aço inoxidável. As portas devem apresentar 
trancamento através de fechadura 
e chave com tratamento 
anticorrosivo.Prateleiras internas (2 un. por 
porta) removíveis e ajustáveis, em aço 
inoxidável. Fornecer 
01 GN 1/1x65mm, tipo liso, por porta. 
Capacidade para no mínimo 8GNs 
1/1X65mm.Sistema de refrigeração através de 
ar 
forçado. Unidade compressora localizada na 
lateral direita do refrigerador e comando 
automatizado com programador digital. 
Isolamento em poliuretano de alta densidade. 
Temperatura de trabalho de 0°C a 5°C. Sistema 
de degelo automático (Frost 
Free).Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 
1.1/2” e sapatas de nivelamento em 
polipropileno injetado com rosqueamento 
embutido.Todas as soldas e as dobras do 
espelho, tampo e prateleira devem ter 
acabamento que não ofereça risco de 
acidentes, 
sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Alimentação: 220V. 
Potência: 1/2HP. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 2500 mm 
Profundidade: 700 mm 
Altura: 860 mm 

6 

REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS 
Refrigerador horizontal construído em aço 
inoxidável AISI 304, liga 18.8.Solda TIG, 
acabamento escovado e processo de corte a 
laser.Tampo em chapa de aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com borda de 
acabamento de 40mm nos lados livres, 
acabando 
com dobra de 10mm em 90 graus. O tampo 
deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer 
deformação. Espelho de acabamento 
traseiro com 100mm de altura. Portas em aço 
inoxidável com puxadores ergônomicos e com 
sistema de fechamento magnético. 
Dobradiças das portas em aço inoxidável. As 
portas devem apresentar trancamento através 
de fechadura e chave com tratamento 
anticorrosivo.Prateleiras internas (2 un. por 
porta) removíveis e ajustáveis, em aço 
inoxidável. Fornecer 01 GN 1/1x65mm, tipo 
liso, por porta. Capacidade para no mínimo 
8GNs 1/1X65mm.Sistema de refrigeração 
através de ar forçado. Unidade compressora 
localizada na lateral direita do refrigerador e 
comando automatizado com programador 
digital. Isolamento em poliuretano de alta 
densidade. Temperatura de trabalho de 0°C a 
5°C. Sistema de degelo automático (Frost 

1 UND COZIL RHI-ESP R$ 19.603,00  R$     19.603,00  



 

 

Free).Pés em tubo de aço inoxidável com 
Ø 1.1/2” e sapatas de nivelamento em 
polipropileno injetado com rosqueamento 
embutido.Todas as soldas e as dobras do 
espelho, tampo e prateleira devem ter 
acabamento que não ofereça risco de 
acidentes, sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Alimentação: 220V. 
Potência: 1/2HP. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 2000 mm 
Profundidade: 700 mm 
Altura: 860 mm 

7 

MESA CENTRAL COM TOMADAS 
Mesa construída em aço inoxidável AISI 304, 
liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e 
processo de corte a laser. 
Tampo em chapa de aço inoxidável espessura 
de 1,2mm, com borda de acabamento de 
40mm nos lados livres acabando com 
dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá 
resistir a cargas e esforços sem sofrer 
deformação. 
Prateleira inferior lisa em aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com bordas de 
acabamento de 40mm nos lados. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras do tampo e 
prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos 
cortantes, sem rebarbas. 
Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. 
Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 
1''. 
Calhas horizontais sob o tampo, em chapa de 
aço inox 1,2mm de espessura, com furação 
para inclusão e alojamento de 3 
tomadas quadradas 220V na cor preta (2 de 
cada lado da mesa), com leitos que possibilitem 
a passagem da fiação elétrica 
também no sentido horizontal. A parte 
posterior das calhas deve ser fechada, 
proporcionando maior segurança aos usuários. 
Prever tomadas (na cor preta) e fiação para 
instalação das tomadas nas calhas e chicote 
com plugue (com saída no pé da mesa) 
para ligação com o ponto elétrico no piso. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 1500 mm 
Profundidade: 700 mm 
Altura: 860 mm 

1 M2 COZIL MIC-ESP R$ 4.974,00  R$       4.974,00  

8 

BANCADA LATERAL EM INOX 
Bancada confeccionada em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. Tampo 
em aço inoxidável espessura de 1,2mm com 
borda de acabamento de 40mm nos lados livres 
acabando com dobra de 10mm em 

1 UND COZIL MIE-ESP R$ 3.549,00  R$       3.549,00  



 

 

90 graus. O tampo deverá deverá resistir a 
cargas e esforços sem sofrer deformação. 
Espelho de acabamento posterior e lateral 
direita medindo 100mm de altura. 
Travamento entre pés. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo 
e prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), 
sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. 
Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 
1''. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 700 mm 
Profundidade: 700 mm 
Altura: 860 mm 

9 

BANCADA LATERAL EM INOX COM PRATELEIRA 
INFERIOR ‐ 150cm 
Bancada confeccionada em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. Tampo 
em aço inoxidável espessura de 1,2mm com 
borda de acabamento de 40mm nos lados livres 
acabando com dobra de 10mm em 
90 graus. O tampo deverá deverá resistir a 
cargas e esforços sem sofrer deformação. 
Espelho de acabamento posterior e laterla 
esquerda medindo 100mm de altura. 
Prateleira inferior lisa em aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com bordas de 
acabamento de 40mm nos lados. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo 
e prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), 
sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. 
Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 
1''. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 1500 mm 
Profundidade: 700 mm 
Altura: 860 mm 

1 UND COZIL MIE-ESP R$ 3.584,00  R$       3.584,00  

10 

BANCADA LATERAL EM INOX COM PRATELEIRA 
INFERIOR ‐ 200cm 
Bancada confeccionada em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. Tampo 
em aço inoxidável espessura de 1,2mm com 
borda de acabamento de 40mm nos lados livres 
acabando com dobra de 10mm em 
90 graus. O tampo deverá deverá resistir a 
cargas e esforços sem sofrer deformação. 
Espelho de acabamento posterior e lateral 
direita medindo 100mm de altura. 

1 UND COZIL MIE-ESP R$ 4.864,00  R$       4.864,00  



 

 

Prateleira inferior lisa em aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com bordas de 
acabamento de 40mm nos lados. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras do espelho, tampo 
e prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), 
sem pontos cortantes, sem rebarbas. 
Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. 
Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 
1''. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 200 mm 
Profundidade: 700 mm 
Altura: 860 mm 

11 

MESA CENTRAL COM TAMPO EM GRANITO E 
RODÍZIOS 
Mesa construída em aço inoxidável AISI 304, 
liga 18.8.Solda TIG, acabamento escovado e 
processo de corte a laser. 
Tampo em chapa de aço inoxidável espessura 
de 1,2mm, com borda de acabamento de 
40mm nos lados livres acabando com 
dobra de 10mm em 90 graus. O tampo deverá 
resistir a cargas e esforços sem sofrer 
deformação. 
Sobre o tampo de aço inoxidável, prever a 
instalação de tampo de granito polido na cor 
branco alpha polido (padrão Alicante ou 
similar), com 2cm de espessura. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2”. 
Com 04 rodízios reforçados, suportante grande 
carga, revestidos de borracha 
moldável, sendo 2 fixos e 2 giratórios com 
trava. 
Travamento dos pés da mesa localizado na 
porção central da mesa, permitindo a utilização 
de banquetas sob o tampo. 
Todas as soldas e as dobras do tampo e 
prateleira devem ter acabamento que não 
ofereça risco de acidentes (cortes), sem pontos 
cortantes, sem rebarbas. 
Perfis de reforço estrutural em aço inoxidável. 
Contraventamento tubular em aço inoxidável Ø 
1''. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 2000 mm 
Profundidade: 1000 mm 
Altura: 860 mm 

2 UND COZIL  MICTG-ESP R$ 6.660,00  R$     13.320,00  

12 

ARMÁRIO DE LIMPEZA 
Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. 
Possui 04 divisões internas e no mínimo 3 
ganchos para vassouras. Os planos devem ser 
lisos, executados em chapa de aço inox, 
espessura de 1,2 mm com bordas de 
acabamento de 40 mm. 

1 UND COZIL  ALC-ESP R$ 6.572,00  R$       6.572,00  



 

 

Capacidade aproximada por plano de 280 Kg de 
carga distribuída. 
Portas em aço inoxidável com puxadores 
ergônomicos. As duas portas devem possuir 
sistema de fechamento interno com travas 
e fechadura com chave. Dobradiças das portas 
em aço inoxidável. Todas as portas devem 
possuir dobradiças internas à estrutura 
do armário, com no mínimo 5 conexões, 
reforço rígido na parte interna das portas não 
permitindo que seja retirado o pino de 
articulação. 
Montantes em perfil de chapa dobrada de aço 
inox, espessura de 1,2 mm. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras devem ter 
acabamento que não ofereça risco de acidentes 
(cortes), sem pontos cortantes, sem 
rebarbas. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 700 mm 
Profundidade: 500 mm 
Altura: 1800 mm 

13 

ARMÁRIO INOX FECHADO COM 2 PORTAS 
Armário confeccionado em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. 
Possui 04 divisões internas. Os planos devem 
ser lisos, executados em chapa de aço inox, 
espessura de 1,2 mm com bordas de 
acabamento de 40 mm. 
Capacidade aproximada por plano de 280 Kg de 
carga distribuída. 
Portas em aço inoxidável com puxadores 
ergônomicos. As duas portas devem possuir 
sistema de fechamento interno com travas 
e fechadura com chave. Dobradiças das portas 
em aço inoxidável. Todas as portas devem 
possuir dobradiças internas à estrutura 
do armário, com no mínimo 5 conexões, 
reforço rígido na parte interna das portas não 
permitindo que seja retirado o pino de 
articulação. 
Montantes em perfil de chapa dobrada de aço 
inox, espessura de 1,2 mm. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
Todas as soldas e as dobras devem ter 
acabamento que não ofereça risco de acidentes 
(cortes), sem pontos cortantes, sem 
rebarbas. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 500 mm 
Altura: 1800 mm 

1 UND COZIL  ARC-ESP R$ 11.381,00  R$     11.381,00  



 

 

14 

PRATELEIRA SUPERIOR LISA ‐ 200x35cm 
Prateleira confeccionada em aço inoxidável AISI 
304, liga 18.8. Solda TIG, acabamento escovado 
e processo de corte a laser. 
Acoplada em mãos‐francesas de aço inoxidável. 
Plano liso em chapa de aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, com borda de 
acabamento de 40mm nos lados livres 
acabando com 
dobra de 10mm em 90 graus. A prateleira 
deverá resistir a cargas e esforços sem sofrer 
deformação. 
Espelho de acabamento traseiro com 100mm 
de altura. 
A instalação e fixação das mãos‐francesas 
deverá estar de acordo com o projeto 
hidráulico, de forma que não comprometa 
possíveis canos na parede onde a prateleira 
será instalada. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 2000 mm 
Profundidade: 350 mm 
Altura: 40 mm 

2 UND COZIL  PSLC-ESP R$ 1.425,00  R$       2.850,00  

15 

ESTANTE COM PLANOS LISOS 
Estrutura em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. 
Solda TIG, acabamento escovado e processo de 
corte a laser. 
04 planos lisos em chapa de aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, reforçados e com 
regulagem de altura. 
Capacidade de 300kg por plano. 
Montantes com perfis especiais em aço 
inoxidável. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 900 mm 
Profundamente: 500 mm 
Altura: 1800 mm 

2 UND COZIL  EL4-095 R$ 4.069,00  R$       8.138,00  

16 

ESTANTE COM PLANOS LISOS ‐ 100cm 
Estrutura em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8. 
Solda TIG, acabamento escovado e processo de 
corte a laser. 
04 planos lisos em chapa de aço inoxidável 
espessura de 1,2mm, reforçados e com 
regulagem de altura. 
Capacidade de 300kg por plano. 
Montantes com perfis especiais em aço 
inoxidável. 
Pés em tubo de aço inoxidável com Ø 1.1/2” e 
sapatas de nivelamento em polipropileno 
injetado com rosqueamento embutido. 
DIMENSÕES APROXIMADAS: 
Largura: 1000 mm 
Profundamente: 400 mm 
Altura: 1800 mm 

5 UND COZIL  ELA-104 R$ 4.365,00  R$     21.825,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 03 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)  R$   165.319,50  



 

 

 
 
Valor total Proposta é de R$ 165.319,50 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). 

 
3.GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA: 
 
Os itens dos LOTES 01 (EQUIPAMENTOS DE GASTRONOMIA), 02 (FORNOS) E 03 (MOBILIÁRIO EM INOX) deverão 
possuir garantia do próprio fabricante de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses.  
 
A assistência técnica especializada deverá ser prestada pela licitante eventualmente contratada (diretamente pela 
licitante eventualmente contratada / pelo fabricante / por terceiro devidamente autorizado pelo fabricante) no mínimo, 
pelo mesmo período da garantia ofertada 
 
Os prazos de garantia e de prestação de assistência técnica serão sempre contados a partir da data do aceite definitivo 
do objeto pelo SENAC/PR. 
 
ASSISTENCIA TÉCNICA: 
 
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 

RUA BOTUCATU, 200-A – ITAQUAQUECETUBA – SP, CEP 08576-660 

https://cozil.com.br/rede-tecnica-credenciada/   

TEL (11) 2832-8080 / 2832-8094 / 2832-8024  

E-mail: assistenciatecnica@cozil.com.br 

 
Empresa: EATEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL ELÉTRICA / INSTALAÇÃO / COCÇÃO / REFRIGERAÇÃO 
CNPJ: 15.424.365/0001-10  
Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 292 BARREIRINHA – CURITIBA/PR - CEP 82220-150  
Contato: EDMILSON / REGINALDO  
Telefone: (41) 3698-6789 / 9.9548-4107 / 9.9959-8541  
E-MAIL: EATECMANUTENCAO@GMAIL.COM   
 
 
4. PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTALAÇÃO:  
Os equipamentos/mobiliários serão entregues, montados e/ou instalados, conforme o caso, em até 60 (sessenta) dias 
corridos, contados da data da Ordem de Serviço emitida pelo SENAC/PR, observadas as condições estabelecidas no 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº18/2023. 
 
5. LOCAL DE ENTREGA/MONTAGEM/INSTALAÇÃO:  
Os equipamentos/mobiliários serão entregues, montados e instalados, conforme o caso, no seguinte endereço: 
Unidade de Educação Profissional e Tecnológica SENAC/PR em Campo Largo/PR. 
 
City Center Outlet Premium, lojas n° 1086 e 1087. 
Rodovia BR-277, Km 122, esquina com Rua João Bertoja  
Bairro Itaqui de Cima – Campo Largo – PR – CEP 83604-175  
CNPJ 03.541.088/0052-97  
 
6. PAGAMENTO:  

https://cozil.com.br/rede-tecnica-credenciada/
mailto:assistenciatecnica@cozil.com.br
mailto:EATECMANUTENCAO@GMAIL.COM


 

 

 O pagamento do valor devido poderá ser realizado pelo SENAC/PR em até 10 (dez) dias úteis, contados da data de 
apresentação dos documentos de cobrança (Nota Fiscal/Fatura), acompanhado do respectivo Termo de Aceite  
 
 
Definitivo emitido pela área técnica demandante do SENAC/PR, em vista da efetiva entrega do objeto, observadas as 
condições estabelecidas no EDITAL SENAC/PE/Nº18/2023 
 
7. DECLARAÇÕES:  
Por fim, declaramos que:  

a) Tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compõem o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO SENAC/PR/Nº18/2023 e nossa participação no certame ratifica nossa concordância com todos os 
seus termos e condições.  

b) O objeto será entregue e os serviços prestados conforme especificações contidas no ANEXO I do EDITAL em 
referência, ao qual esta Proposta de Preços está vinculada.  

c)  Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis.  
d) Nos preços apresentados estão incluídas todas as possíveis despesas com encargos sociais e tributos porventura 

incidentes, seja a que título for, bem como despesas com transporte, carga, descarga e quaisquer outras 
relacionadas com o objeto do presente procedimento licitatório.  

e) Esta Proposta de Preços tem validade de 90 (noventa) dias corridos. 
 
8. ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO:  
Se declarada vencedora no certame, assinará o respectivo instrumento de contrato, na qualidade de representante 
legal da empresa, a pessoa a seguir mencionada:  
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Izaias Berni, casado, brasileiro, industrial, sócio-diretor, portador do RG 
nº 14.170.042-SSP/SP e CPF nº 054.075.208-85, e-mail: cozil@cozil.com.br   
 
9.DADOS DO LICITANTE 

Razão Social da PROPONENTE: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. 

Endereço: RUA BOTUCATU, 200-A JD NOSSA SENHORA D’AJUDA – ITAQUAQUECETUBA/SP 

CEP: 08576-660 Fone: (11) 2832-8098 / 8093 Fax: 11) 2832-8080 

E-mail: COZIL@COZIL.COM.BR  CNPJ nº 54.177.886/0001-72 Inscrição Estadual nº 
379.178.746.116 

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – Nº 001            AGENCIA 1192-4        C/C 104057-X 

 
 

Itaquaquecetuba/SP, 21 de setembro de 2023. 
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