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AQUISICAO E INSTALAGAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE INTEGRADA DO
SENAC/PR E DO SESC/PR NO CITY CENTER OUTLET PREMIUM EM CAMPO LARGO

CHECKLIST DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. A Proposta de Pregos devera ser apresentada conforme modelo do
ANEXO 1ll deste EDITAL, em papel timbrado da empresa licitante ou com o
carimbo contendo o CNPJ, em 01 (uma) via, digitada ou datilografada, em
linguagem clara, sem emendas ou rasuras, datada e devidamente assinada
pelo representante legal da empresa, e contendo as seguintes informacgdes:
8.1.1 Razdo Social ou denominacdo da licitante e numero de sua inscricdo no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ/MF.

8.1.2 Objeto da licitagdo: conforme descrito no ANEXO | do presente EDITAL.

OK

8.1.3 Descricdo/Especificacdes Técnicas: de forma detalhada, inclusive com
mencdo a marcas e modelos ofertados, quando for o caso.

ANEXO | do Edital:
11.2.2 Na Proposta de Pregos deverdo constar especificagdes técnicas

detalhadas de todos os itens a serem fornecidos, devendo estar descrito, no
minimo: material de fabricagdo, sistema de montagem, cor e acabamentos,
componentes e dimensdes.

11.2.3 As especificagdes técnicas contidas na Proposta de Pregos devem ser
fisis aos itens a serem fornecidos pela licitante e devem estar de acordo com
os demonstrativos a serem apresentados (vide item 13 do ANEXO | — Termo
de Referéncia).

Lotes 01 e 13: Na proposta de pregos
apresentada ndo consta os
descritivos detalhados dos produtos
ofertados. Foi apresentado catélogo
contendo apenas imagens dos
produtos sem quaisquer descri¢des
técnicas, informacgdes estas
essenciais para realizagdo da analise
técnica.

8.1.4 Precos unitarios/total: cotados, obrigatoriamente, em moeda nacional
com 02 (duas) casas decimais, ai ja incluidos tributos, fretes, seguros, carga,
descarga, montagem e/ou instalagdo (conforme o caso), bem como despesas
com materiais e mio-de-obra e outras despesas ou 6nus, seja a que titulo for,
necessarios ao cumprimento do objeto da licitagdo.
8.1.4.1 O preco total do lote deve corresponder ao valor da somatoria de
todos os seus itens, observadas as QUANTIDADES TOTAIS e os VALORES
MAXIMOS ADMITIDOS indicados no ANEXO | do Edital, sob pena de
desclassificacio da PROPOSTA DE PRECOS.
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8.1.4.2 Os precos totais do lote e da PROPOSTA DE PRECOS deverio ser
informados também por extenso.

8.1.5 Prazos: observado o disposto no ANEXO | deste EDITAL.

Anexo I:

4.1 O prazo para a entrega, montagem e instalagdo (conforme o caso) dos
equipamentos e mobilidrios é de, no maximo, 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data da Ordem de Servigo a ser oportunamente emitida pelas
equipes técnicas do SENAC/PR e/ou do SESC/PR.

OK

8.1.6 Garantia e Assisténcia Técnica: observado o disposto no ANEXO | deste
EDITAL.
Anexo |:

9.1. Os itens que compdem os LOTES 01 (CADEIRAS DE ESCRITORIO), 02
(MOBILIARIO CORPORATIVO) E 13 (MOBILIARIO ESCOLAR) deverdo possuir
garantia do préprio fabricante de, no minimo, 36 (trinta e seis) meses.

9.1.1 Os itens dos demais lotes deverdo possuir a garantia do préprio
fabricante de, no minimo, 12 (doze) meses.

OK

8.1.7 Forma e condicdes de pagamento: observado o disposto no ANEXO |
deste EDITAL.

Anexo I:

10.1. O prazo estipulado para o pagamento do valor devido pelo SENAC/PR é

de até 10 (dez) dias uteis, e pelo SESC/PR, de até 05 (cinco) dias dteis,
contados da data de apresentago dos competentes documentos de cobranca
(Nota Fiscal/Fatura), acompanhados dos respectivos Termos de Aceite
Definitivo emitidos pelas areas técnicas do SENAC/PR e/ou do SESC/PR em
vista da entrega dos mobiligrios e equipamentos nos locais de destino.

oK

8.1.8 Validade da Proposta: n3o podera ser inferior a 90 (noventa) dias,

contados a partir da data em que a licitante for declarada arrematante.

OK

8.2 Juntamente com a PROPOSTA DE PRECOS deverdo ser encaminhados 3
Comissdo de Licitacdo também os documentos especificos eventualmente
exigidos no ANEXO | deste EDITAL.

13.1. DEMONSTRATIVOS:

13.1.1 A licitante arrematante devera encaminhar a Comissdo de Licitagdo,
juntamente com a sua Proposta de Precos, como condic¢do para classificagdo,
catalogos, manuais, folders, encartes, prospectos, enfim, quaisquer
demonstrativos dos objetos ofertados (material impresso ou indicagdo da
URL do fabricante), nos quais constem marcas, modelos e procedéncia dos
respectivos itens, bem como as especificagbes técnicas detalhadas e imagens
destes, com o fim de possibilitar s areas técnicas do SENAC/PR e/ou do
SESC/PR fazerem suas analises prévias e validagdes, nos termos e condicdes
constantes deste EDITAL.
13.1.2 Os demonstrativos
identificados com o nome da lici
itens a que se referem.

apresentados devem estar devidamente

e e conter indicagBes acerca dos Lotes e

Como foi dito acima, foi apresentado
catdlogo contendo apenas imagens
dos produtos, sem quaisquer
descri¢bes técnicas, inviabilizando a
analise técnica.

Ademais, a proponente nio
apresentou a documentacdo
especifica solicitada nos itens 13.1
¢/c 13.2.1.1 do Anexo | do Edital
pertinente ao Lote 01.

Contudo, oportunizado prazo para
encaminhamento da referida
documentacdo sob o fundamento da
realizagdo de diligéncia (item 10.6 do
edital), a proponente informou que
ndo possui as devidas certificacdes
dos produtos.
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13.1.3 Os documentos apresentados deverdo possibilitar a analise,
interpretacdo e conclusdo, de forma clara e sem maiores dificuldades, acerca
do seu objeto, visando apurar se atendem ou ndo as condigdes exigidas.
13.2. RELATORIOS DE ENSAIO E CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE:

13.2.1 A licitante arrematante devera encaminhar a Comissdo de Licitagdo,
juntamente com a sua Proposta de Precos, como condigdo para classificagdo,
os seguintes Laudos/Relatérios de Ensaio e Certificados de Conformidade
emitidos pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) ou por
laboratérios independentes acreditados pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia):

13.2.1.1 PARA O LOTE 01 — CADEIRAS PARA ESCRITORIO:

a) Referente a ergonomia e resisténcia:

a.1) ABNT NBR 13962/2018 — apresentacdo de certificado de conformidade
das linhas de produtos especificadas, com comprovagdo por meio da
apresentagdo de laudo/relatorio de ensaio emitido por laboratério acreditado
pelo INMETRO, para, no minimo, os seguintes itens:

- Cadeira Estofada Giratéria com Brago —itens 01 ou 02;

- Cadeira Estofada Fixa Base Ski —item 03.
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9.2.1 Prova de registro no 6rgdo competente e alteragdes (se houver), no caso
de empresario individual;

9.2.2 Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), com as devidas alteragdes
contratuais (se houver) ou Alteracdo Contratual Consolidada e alteragdes
posteriores (se houver), devidamente registrados no orgdo competente, em
se tratando de sociedade comercial;

OK

9.2.3 Ato de nomeacio ou de eleicdo dos atuais administradores, no caso de
sociedade por agdes, também devidamente registrado no 6rgdo competente;

9.2.4 Carta de Credenciamento (ANEXO Il) ou procuracdo por instrumento
publico ou particular, com firma reconhecida/assinatura digital ‘qualificada’,
caso o representante legal da licitante ndo seja o sécio administrador ou o
empresario individual.

9.3.1 Docuent oproatéri de icriﬁo no Cadastro aial e
Pessoas Juridicas (CNPJ/MF);

OK

9.3.2 Prova(s) de inscrigdo no(s) cadastro(s) estadual e/ou municipal de
contribuintes, relativa(s) ao domicilio ou sede da licitante, pertinente(s) ao
seu ramo de atividade e compativel(eis) com o objeto contratual, podendo ser
apresentados, para tanto, quaisquer documentos emitidos pelo(s) governo(s)
estadual e/ou municipal no(s) qual(is) conste(m) o(s) respectivo nimero(s) de
inscricdo.

OK

9.3.3 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e
3 Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive as contribuicdes sociais
previstas nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo Gnico do artigo 11 da Lei n®
8.212/91;

0K

9.3.4 Certidio Negativa de Débitos e/ou Tributos Estaduais, relativa ao
domicilio ou sede da licitante; i1 D
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9.3.5 Certiddo Negativa de Débitos e ou Tributos Municipais, relativa ao
domicilio ou sede da licitante;

OK

9.3.6 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (CRF).

0K

9.3.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
F‘,-'; 0 il

9 4 1 Certu:léo des) negativa(s) de pedido e/ou decretacdo de faléncia
expedida(s) pelo(s) Cartorio(s) do(s) Distribuidor(es) da sede da licitante.

9.4.1.1 Certiddo(des) negativa(s) de pedido e/ou decretagdo de faléncia,
expedida(s) pelo(s) Cartorio(s) do(s) Distribuidor(es) da(s) localidade(s) onde
estiver(em) sediada(s) a matriz da licitante e, se for o caso, também a filial
que estiver participando da licitagdo.

9.6.1 Declaracdo de que ndo emprega menores, conforme modelo constante

do ANEXO IV deste EDITAL.

(0] 4
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9.6.2 Declaracdo de inexisténcia de fatos im editivos 3 habilitacdo e ciéncia
da obrigatoriedade de comunicacdo de fatos supervenientes, conforme
modelo constante do ANEXO V deste EDITAL.

Lote 01: RS 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
Lote 13: RS 11.700,00 (onze mil e setecentos).

Membro da Comissdokspesiatde Licitacdo

e

lian Machado Mattiuz
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Ottilio Ménaco—~<¢ /
Membro da Comissdo Especial de Licitagdo
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Caroline Borges

Membro da Comissdo Especial de Licitagdo Apoio da Comissdo Especial de Licitagdo
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Prezada Comissdo de Licitagao

Ref.. Pregdo Eletrdnico 20/2023 - AQUISICAO E INSTALACAO DE MOBILIARIOS E
EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE INTEGRADA DO SENAC/PR E DO SESC/PR NO CITY CENTER
OUTLET PREMIUM EM CAMPO LARGO.

Atendendo a solicitacdo da Comissdao de Licitacdo, referente a andlise da
proposta de pregos e da documentagao de qualificagao técnica da empresa EFLEX INDUSTRIA
E COMERCIO DE MOVEIS para o Pregdo Eletrénico 20/2023, segue analise e parecer técnico

acerca da proposta de pregos e demais documentos apresentados.

Para o LOTE 01— CADEIRAS DE ESCRITORIO foi apresentada proposta de pre¢os
com descritivo idéntico ao objeto do lote, porém, sem indicar os modelos exatos a serem
fornecidos pela licitante.

Juntamente com a proposta comercial foi apresentado catdlogo de produtos
gue contém apenas imagens, sem a apresentac¢do do descritivo técnico, dimensdes, sistemas
e demais componentes dos produtos a serem fornecidos pela licitante.

A falta destas informacges inviabiliza a analise completa pela equipe técnica.

Ndo foram apresentados os laudos e certificacdes conforme solicitado em
edital.

Diante disso, pelo ndo atendimento do disposto na clausula 13.2.1.1 do Edital,

apresentamos parecer técnico desfavoravel a aquisicdo/contratagao.

Para o LOTE 13 — MOBILIARIO ESCOLAR ESCRITORIO foi apresentada proposta
de pregos com descritivo idéntico ao objeto do lote, porém, sem indicar os modelos exatos a

serem fornecidos pela licitante.

1de2
SESC/PR SENAC/PR
Rua Visconde do Rio Branco, 931.. Rua André de Barros, 750.
Curitiba — PR — CEP 80.410-001 Curitiba — PR — CEP 80.010-080
Fax (041) 3304-2000 Fax (041) 3219-4715

www.sescpr.com.br www.pr.senac.br
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Juntamente com a proposta comercial foi apresentado catdlogo de produtos

que contém apenas imagens, sem a apresentacdo do descritivo técnico, dimensdes, sistemas

e demais componentes dos produtos a serem fornecidos pela licitante.

A falta destas informagdes inviabiliza a anilise completa pela equipe técnica.

Ndo foram apresentados os laudos e certificagbes conforme solicitado em

edital.

Diante disso, pelo ndo atendimento do disposto na cldusula 13.2.1.1 do Edital,

apresentamos parecer técnico desfavoravel 3 aquisicao/contratacao.

Curitiba, dia 16 de outubro de 2023

Documento assinado digitalmente

ub CARLA GIOVANA VENDRAMIN MIQUELAM
g ' Data: 16/10/2023 11:35:40-0300
Verifique em hitps://validar.iti.gov.br

Carla Giovana Vendramin Miquelam

Arquiteta — CIN/DISIN

SESC/PR

Rua Visconde do Rio Branco, 931..

Curitiba — PR — CEP 80.410-001
Fax (041) 3304-2000

www.sescpr.com.br
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Documento assinado digitalmente

U;b NELCIANE DE SOUZA MARINHO
g Data: 16/10/2023 14:09:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nelciane de Souza Marinho

Arquiteta — GIN/DIN

SENAC/PR
Rua André de Barros, 750.
Curitiba — PR — CEP 80.010-080
Fax (041) 3219-4715

www.pr.senac.br



PROPOSTA

1019747 / Pregio Eletrnico 20/2023
A SENACPR
IDENTIFICACAQ DO INTERESSADO;

RAZAO SOCIAL: EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - CNPJ: 13.099.169/0001-92 / IE: 671.333.666.110

LOGRADORO: RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA N. 409 GALPAQ 01 — CHACARA BELA VISTA - Sumaré — SP - CEP: 13.175-500
FONE: 19-38732482 — E-MAIL: VENDAS2 @EFLEXMOVEIS.COM.BR

REPRESENTANTE LEGAL: EVANDRO WILLIAN BARBIERO / CPF 425.128.558-13 /RG 39.758.560-3 - Proprietério / Diretor
FONE: 19-38732482 — E-MAIL: VENDAS2 @EFLEXMOVEIS.COM.BR

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 6624-9 — CONTA CORRENTE: 30508-1

ITEM | REF |IMAG REF DESCRICAO QUANT VR UNIT VRTOT

LOTE 01 - CADEIRAS DE ESCRITORIO

1 03A CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAGO - B R$ 730,00/ R$ 730,00
COR AZUL
Chassi do assento confeccionado em compensado
de madeira multilaminada, prensada a quente, com
espessura de 10 a 12mm, com furagao universal
para montagem de porcas-garra.

A capa do assento fabricada pelo processo de
injecao de polipropileno. A capa possui furacao
para a fixagao da estrutura da cadeira e dos
bracos. A capa do assento é na cor preta e possui
acabamento texturizado.

Chassi do encosto fabricado pelo processo de
injecao de polipropileno, com reforgo vertical e
horizontal na parte traseira. O chassi possui
furagao para a inclusao de porcas garras que
servem para a fixagao do chassi na estrutura do
encosto da cadeira. O chassi possui também
quatro furos que servem para fixar a capa de
encosto ao chassi de encosto através de encaixe.
A capa do encosto fabricada pelo processo de
injecao de polipropileno. A capa possui quatro
torres que servem para fixar a capa de encosto no
chassi de encosto através de furagao apropriadas
localizadas nessa pega. A capa do encosto é na
cor preta e possui acabamento texturizado.
Assento e encosto com mecanismo de regulagem
de inclinagao sincronizado e regulagem de tensao
e suporte do encosto em chapa de ago estampada
com cerca de 6,35 mm de espessura. Encosto com
regulagem de altura através de sistema de catraca,
com curso minimo de 65mm.

Tubo central com coluna de regulagem de altura
pneumatica a gas, regulagem minima de altura de
110mm, com mola amortecedora de impacto no
estagio zero.

Base giratoria 5 patas, arqueada, com didmetro de
cerca de 600 mm, em nylon injetado sob pressao
com alta resisténcia mecanica, com rodizios
duplos de nylon.

Bragos “T” regulaveis com corpo injetado em
polipropileno de alta resisténcia a impacto e
abraséo e apoia-bragos injetados em poliuretano
com alma de ago na cor preta. Acionamento da
regulagem de altura através de botéo de apertar,
com curso minimo de 60 mm, Fixado ao chassi do
assento com parafusos.

()

" Rua Francisco Manoe! de Souza, 409 — Bela Vista - Sumaré, SP- Cep 13175500
@MMMN @mmmmme‘smbr
C'TN\PAM & (19) 34051002/34054408 (%) (19) 9 83268482
MOVEIS
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0 acabamento das partes metalicas se da pelo

processo de pintura ep6xi-p6 na cor preta, com

acabamento liso, com pré-tratamento feito por

fosfatizagao.

Espumas do assento e do encosto injetadas em

poliuretano flexivel, moldadas anatomicamente,

auto extinguiveis. Espessura do assento de 40 a
50mm, com densidade de 45Kg/m?, e espessura do
encosto de 40 a 50mm, com densidade de 50Kg/m?.
As espumas sao aplicadas nos chassis do assento

e do encosto sem o uso de qualquer tipo de
adesivo ou cola.

Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta
resisténcia a propagagio de rasgo, alta tensio de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e
baixa deformagéo permanente, com gramatura de
cerca de 235g/m?, na cor azul padrao SESC. O
revestimento é fixado sob os chassis do assento e
do encosto com o uso de sistema de cordao (sem
uso de adesivos ou cola). Devera ser entregue
amostra do tecido para fiscalizagio SESC para
escolha e validagao antes da fabricagao do
produto.

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura minima do assento entre bragos: 45¢m |/
Profundidade do assento: 42cm. Largura do
encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm.
Altura chao-assento: 40 a 50cm.

2 03B

CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAGO -
COR PRETA
Chassi do assento confeccionado em compensado
de madeira multilaminada, prensada a quente, com
espessura de 10 a 12mm, com furagéo universal
para montagem de porcas-garra.

A capa do assento fabricada pelo processo de
injecao de polipropileno. A capa possui furagao
para a fixagao da estrutura da cadeira e dos
bragos. A capa do assento é na cor preta e possui
acabamento texturizado.

Chassi do encosto fabricado pelo processo de
injecao de polipropileno, com reforgo vertical e
horizontal na parte traseira. O chassi possui
furagao para a incluséo de porcas garras que
servem para a fixagao do chassi na estrutura do
encosto da cadeira. O chassi possui também
quatro furos que servem para fixar a capa de
encosto ao chassi de encosto através de encaixe.
A capa do encosto fabricada pelo processo de
injegdo de polipropileno. A capa possui quatro
torres que servem para fixar a capa de encosto no
chassi de encosto através de furagao apropriadas
localizadas nessa pega. A capa do encosto & na
cor preta e possui acabamento texturizado.
Assento e encosto com mecanismo de regulagem
de inclinagdo sincronizado e regulagem de tensdo
e suporte do encosto em chapa de ago estampada
com cerca de 6,35 mm de espessura. Encosto com
regulagem de altura através de sistema de catraca,
com curso minimo de 65mm.

Tubo central com coluna de regulagem de altura
pneumatica a gas, regulagem minima de altura de

110mm, com mola amortecedora de impacto no

R$ 730,00 R$ 3.650,00

C MPANY
MOVEIS

) Rua Francisco Manoel de Souza, 409 — Bela Vista - Sumaré, SP - Cep 13175-500
b2 vendas2 @eflexrnoveis.com.br @mmmbr
%, (19) 34051002/34054408 (%) (19) 9 8326-8482
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estagio zero.
Base giratoria 5 patas, arqueada, com didmetro de
cerca de 600 mm, em nylon injetado sob presséo
com alta resisténcia mecanica, com rodizios
duplos de nylon.

Bragos “T” regulaveis com corpo injetado em
polipropileno de alta resisténcia a impacto e
abrasao e apoia-bragos injetados em poliuretano
com alma de aco na cor preta. Acionamento da
regulagem de altura através de botdo de apertar,
com curso minimo de 60 mm. Fixado ao chassi do
assento com parafusos.

0 acabamento das partes metalicas se da pelo
processo de pintura epoxi-po na cor preta, com
acabamento liso, com pré-tratamento feito por
fosfatizagao.

Espumas do assento e do encosto injetadas em
poliuretano flexivel, moldadas anatomicamente,
auto extinguiveis. Espessura do assento de 40 a
50mm, com densidade de 45Kg/m®, e espessura do
encosto de 40 a 50mm, com densidade de 50Kg/m®.
As espumas sao aplicadas nos chassis do assento
e do encosto sem o uso de qualquer tipo de
adesivo ou cola.

Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta
resisténcia a propagagao de rasgo, alta tensao de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e
baixa deformagao permanente, com gramatura de
cerca de 235g/m?, na cor PRETO. O revestimento é
fixado sob os chassis do assento e do encosto
com o uso de sistema de corddo (sem uso de
adesivos ou cola). Devera ser entregue amostra do
tecido para fiscalizagao SESC para escolha e
validagdo antes da fabricagao do produto.
DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura minima do assento entre bragos: 45¢cm |
Profundidade do assento: 42cm. Largura do
encosto: 41cm / Altura do encosto: 35cm.
Altura chao-assento: 40 a 50cm.

CLZMPANY
MOvels

7 Rua Francisco Manoe! de Souza, 409 — Bela Vista - Sumaré, SP - Cep 13175-500
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3 5 CADEIRA ESTOFADA FIXA BASE SKI - COR 4 R$ 490,00 - R$ 1.960,00
PRETA
Estrutura base ski, confeccionada em aco tubular
continuo com no minimo 7/8”"x1,50mm, em formato
de "L", fixada no assento por parafusos. Estrutura
de fixagdo ao assento deve ter furagio entre
centros de no minimo 160x200mm.
Estrutura do encosto confeccionado em chapa de
ago estampada com no minimo 6mm de espessura

e 7cm de largura.
% 0 acabamento das partes metalicas se da pelo

o B processo de pintura epoxi-pé na cor preta, com

acabamento liso, com pré-tratamento feito por
fosfatizagao.

A estrutura possui sapatas fixas antiderrapantes.
Chassi do assento confeccionado em compensado
de madeira multilaminada, prensada a quente, com

espessura minima de 12mm, com furagéo
universal para montagem de porcas-garra.

A capa do assento fabricada pelo processo de
injegdo de polipropileno. A capa possui furagio
para a fixagdo da estrutura da cadeira. A capa do
assento & na cor preta e possui acabamento
texturizado.

Chassi do encosto fabricado pelo processo de
inje¢ao de polipropileno, com reforgo vertical e
horizontal na parte traseira. O chassi possui
furagdo para a inclusdo de porcas garras que
servem para a fixagdo do chassi na estrutura do
encosto da cadeira. O chassi possui também
quatro furos que servem para fixar a capa de
encosto ao chassi de encosto através de encaixe.
A capa do encosto fabricada pelo processo de
injecao de polipropileno. A capa possui quatro
torres que servem para fixar a capa de encosto no
chassi de encosto através de furagao apropriadas
localizadas nessa pega. A capa do encosto é na
cor preta e possui acabamento texturizado.
Espumas do assento e do encosto injetadas em
poliuretano flexivel, moldadas anatomicamente,
auto extinguiveis. Espessura do assento com no
minimo 50mm, com densidade de no minimo
45Kgim?, e espessura do encosto com no minimo
50mm, com densidade de no minimo 50Kg/m’. As
espumas sao aplicadas nos chassis do assento e
do encosto sem o uso de qualquer tipo de adesivo
ou cola.

Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta
resisténcia a propagacao de rasgo, alta tensao de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e
baixa deformagao permanente, com gramatura de
no minimo 235g/m?, na cor azul padrao
SESC/SENAC. O revestimento é fixado sob os
chassis do assento e do encosto com o uso de
sistema de cordao (sem uso de adesivos ou cola).
DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura do assento: 45cm | Profundidade do
assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm [ Altura
do encosto: 35cm.

Altura chao-assento: 45cm.

"7 Rua Francisco Manoe! de Souza, 409 — Bela Vista - Sumare, SP - Cep 13175500
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4 10A CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAGO 1, R$ 680,00 , RS 680,00
BASE ALTA - COR PRETA

Chassi do assento confeccionado em compensado

de madeira multilaminada, prensada a quente, com
espessura de 10 a 12mm, com furagao universal

para montagem de porcas-garra.
A capa do assento fabricada pelo processo de
injegao de polipropileno. A capa possui furagao
para a fixagao da estrutura da cadeira. A capa do
assento é na cor preta e possui acabamento
texturizado.

Chassi do encosto fabricado pelo processo de
injegdo de polipropileno, com reforgo vertical e
horizontal na parte traseira. O chassi possui
furagao para a inclusao de porcas garras que
servem para a fixagao do chassi na estrutura do
encosto da cadeira. O chassi possui também
quatro furos que servem para fixar a capa de
encosto ao chassi de encosto através de encaixe.
A capa do encosto fabricada pelo processo de
inje¢do de polipropileno. A capa possui quatro
torres que servem para fixar a capa de encosto no
chassi de encosto através de furagao apropriadas
localizadas nessa pega. A capa do encosto é na
cor preta e possui acabamento texturizado.
Assento e Encosto com mecanismo de regulagem
de inclinagao sincronizado e regulagem de tensao
e suporte do encosto em chapa de ago estampada
de cerca de 6,35 mm de espessura e regulagem de
altura através de sistema de catraca, com curso
minimo de 65mm.

Tubo central com coluna de regulagem de altura
pneumatica a gas com mola amortecedora de
impacto no estagio zero.

Base caixa giratéria 5 patas, arqueada em nylon
injetado sob pressdo com alta resisténcia
mecanica, com sapatas fixas e tubo de ago para
apoio dos pés na cor preta.

0 acabamento das partes metalicas se da pelo
processo de pintura epdxi-po na cor preta, com
acabamento liso, com pré-tratamento feito por
fosfatizagao.

Espumas do assento e do encosto injetadas em
poliuretano flexivel, moldadas anatomicamente,
auto extinguiveis. Espessura do assentode 40 a
50mm, com densidade de 45Kg/m?®, e espessura do
encosto de 40 a 50mm, com densidade de 50Kg/m®.
As espumas sao aplicadas nos chassis do assento
e do encosto sem o uso de qualquer tipo de
adesivo ou cola.

Revestimento em tecido 100% poliéster, de alta
resisténcia a propagagao de rasgo, alta tenséo de
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e
baixa deformagdo permanente, com gramatura de
cerca de 235g/m‘, na cor preto. O revestimento é
fixado sob os chassis do assento e do encosto
com o uso de sistema de cordao (sem uso de
adesivos ou cola).

DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura do assento: 45cm | Profundidade do
assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm/ Altura
do encosto: 26 a 35cm. Altura maxima chio-
assento: 59 a 69 cm.

@mnmwmaem,m—mam-wy-&pmm
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5 10B CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRACO 1 R$ 680,00 RS 680,00
BASE ALTA - COR PRETA - COURO ECOLOGICO
Chassi do assento confeccionado em compensado
de madeira multilaminada, prensada a quente, com
espessura de 10 a 12mm, com furagéo universal
para montagem de porcas-garra.

A capa do assento fabricada pelo processo de
inje¢éo de polipropileno. A capa possui furagdo
para a fixagdo da estrutura da cadeira. A capa do
assento é na cor preta e possui acabamento
texturizado.

Chassi do encosto fabricado pelo processo de
injecao de polipropileno, com reforgo vertical e
horizontal na parte traseira. O chassi possui
furago para a inclusao de porcas garras que
servem para a fixagao do chassi na estrutura do
encosto da cadeira. O chassi possui também
quatro furos que servem para fixar a capa de
encosto ao chassi de encosto através de encaixe.
A capa do encosto fabricada pelo processo de
injecao de polipropileno. A capa possui quatro
torres que servem para fixar a capa de encosto no
chassi de encosto através de furagéo apropriadas
localizadas nessa pega. A capa do encosto é na
cor preta e possui acabamento texturizado.
Assento e Encosto com mecanismo de regulagem
de inclinagao sincronizado e regulagem de tensio
e suporte do encosto em chapa de ago estampada
de cerca de 6,35 mm de espessura e regulagem de
altura através de sistema de catraca, com curso
minimo de 65mm.

Tubo central com coluna de regulagem de altura
pneumaética a gas com mola amortecedora de
impacto no estéagio zero.

Base caixa giratoria 5 patas, arqueada em nylon
injetado sob pressao com alta resisténcia
mecénica, com sapatas fixas e tubo de aco para
apoio dos pés na cor preta.

0 acabamento das partes metalicas se da pelo
processo de pintura epoxi-pé na cor preta, com
acabamento liso, com pré-tratamento feito por
fosfatizagao.

Espumas do assento e do encosto injetadas em
poliuretano flexivel, moldadas anatomicamente,
auto extinguiveis. Espessura do assentode 40 a
50mm, com densidade de 45Kg/m’, e espessura do
encosto de 40 a 50mm, com densidade de 50Kg/m’.
As espumas sdo aplicadas nos chassis do assento
e do encosto sem o uso de qualquer tipo de
adesivo ou cola.

Revestimento em couro ecolégico, na cor preto. O
revestimento é fixado sob os chassis do assento e
do encosto com o uso de sistema de cordao (sem
uso de adesivos ou cola).
DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura do assento: 45¢cm | Profundidade do
assento: 42cm. Largura do encosto: 41cm / Altura
do encosto: 26 a 35cm. Altura maxima chao-
assento: 59 a 69 cm.

J-o

SETE MIL E SETECENTOS REAIS TOTAL R$ 7.700,00,,

R I l
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QUANT

VR UNIT
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LOTE 13 - MOBILIARIO ESCOLAR

=

CADEIRA 4 PES
Cadeira com estrutra dos pés e travessas em
tubos de ago carbono secgao redonda de
@25,4mm na cor preto. Conformagao de tubos a
frio livre de amassamento e rugas visiveis.
Sistema de soldagem MIG livre de respingos e com
superficie lisa e homogénea. Pré-Tratamento
antiferruginoso. Pintura eletrostatica hibrida
epoxilpoliéster apé com polimerizagao em estufa,
com pelicula minima de 100 microns.

2 Ponteiras em polietileno de alta densidade c/
redutor de ruido, medindo externamente
@28mmx45mm com espessura de 8mm no ponto
de contato do tubo com o piso. 2 Rodizios
injetados em material Nylon 6 com pista em
poliuretano injetado, ndo risca o chdo. Carcaga
injetada em nylon 6 com esfera de 6,35mm ago
cementado no fundo do encaixe para apoio da
haste. Capa em polipropileno injetado. Haste em
ago carbono com tratamento superficial zincado.
Eixo em ago carbono. Didmetroda Roldana e
espessura de 50mm. Ponteiras e Rodizios na co
preto.

Assento e Encosto em polipropileno resistente a
alto impacto na cor laranja. Assento fixado por
meio de 2 rebites na estrutura metalica nao
aparente na superficie de contato com o usuario.
Encosto fixado no assento através de encaixe
especial sendo travado por meio de 2 rebites na
parte traseira da estrutura metalica. Os rebites sdo
em aluminio extrudado de repuxo nao aparentes
na superficie. Assento e encosto possuem
superficie de contato ergondmica. Assento com
curvatura frontal diminuindo a pressao nas
pernas. Superficie de contato com acabamento
texturizado fino. Assento e Encosto com desenho
que encobre a estrutura metalica. Os 2 rebites de
fixacdo do encosto sdo encobertos por tampas em
polipropileno injetado.

Base do Assento em polipropileno Virgem
resistente a alto impacto e revestimento em
espuma laminada isento de CFC, de alta
resiliéncia, com tecido 100% poliéster, resistente a
fogo com aplicagao de anti-chamas na cor laranja
DIMENSOES APROXIMADAS:

Largura do assendo: 44cm Profundidade do
assento: 49,5cm Largura do encosto: 48cm
Altura do encosto: 32cm
Altura do assendo: 46cm (para estatura entre 1,59
e 1,88m)

18,

R$ 650,00 -

R$11.700,00 ,

ONZE MIL E SETECENTOS REAIS

TOTAL

R$ 11.700,00n
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Valor da proposta j4 est4 incluso todas as despesas tais como: Impostos, frete, montagem.

Todos mobilidrios ofertados de Fabricaciio e marca prépria Company Méveis.

Garantias, prazos e validades serio conforme edital.

Declaramos que somos Fabricantes de méveis, sendo assim a fabricagdo do mobilidrio solicitado ser4 feito exatamente conforme o
EDITAL seguindo quantidades, descriges, projetos, normas.

Catélogos e Fotos enviados s3o produtos que temos em linha de produgdo na fébrica, talvez o item do edital nfo conste foto mais

a fabricagdo ser4 feita exatamente conforme solicitagdo.

Nossa assisténcia técnica é prépria em todo Brasil.

Estamos cientes que o nSo cumprimento acarretara em penalidades e a ndo aceitacio do mobilidrio.

PRAZO DE GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA: Conforme edital e seus anexos.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e seus anexos.
Locais de entrega: Conforme edital e seus anexos.
Forma e condigdes de pagamento: Conforme edital e seus anexos.

DECLARAMOS que: : .
a) tivemos pleno acesso e tomamos conhecimento de todos os documentos que compdem o EDITAL DE PREGAO ELETRONICO SENAC/PRIN°20/2021 e
nossa participagdo no certame ratifica nossa concordancia com todos 0s seus termos e condigoes.
b) O objeto sera entregue conforme especificagdes contidas nos ANEXOS | do EDITAL em referéncia, ao qual esta Proposta de Pregos esta vinculada.
c) Os pregos apresentados sao fixos e irreajustaveis.

d) Nos pregos apresentados estdo incluidas todas as possiveis despesas com encargos sociais e tributos porventura incidentes, seja a que titulo for, bem
como despesas com seguro, transporte, carga e descarga, montagem/instalacao e quaisquer outras relacionadas com o objeto do presente procedimento
licitatorio.

e) Esta Proposta de Pregos tem validade de 90 (noventa) dias corridos.

Declaramos estar de acordo com todas as exigéncias do edital e seus anexos.

Sumaré, 03 de outubro de 2023
EVAN DR Assinado de
> F . R 0 for:na digital
A disposicdo para quaisquer esclarecimentos. vk ik por Lmuono
BARBIERO:4251
EVANDRO WILLIAN BARBIERO BARBIER 2ssss13
Dados:
Proprietério / Diretor 0:425128 2;230.03 %
CPF 425.128.558-13 /RG 39.758.560- A3 FEEER
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