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Prezada Comiss3o de Licitacdo

Ref.: Pregdo Eletrénica 20/2025 — AQUISIGAO DE MICROCOMPUTADORES (COM MONITORES
E PERIFERICOS) E NOTEBOOKS, PARA O SENAC/PR

Atendendo a solicitacdo da Comissdo de Licitacdo, referente a andlise da
proposta de precos e da documentacdo de qualificagdo técnica da empresa A2X TECNOLOGIA
E SERVICOS LTDA para o Pregio Eletrénica 20/2025 — AQUISICAQ DE MICROCOMPUTADORES
(COM MONITORES E PERIFERICOS) E NOTEBOOKS, PARA O SENAC/PR segue andlise e parecer
técnico acerca da proposta de pregos e demais documentos apresentados.

Para o LOTE — 01 MICROCOMPUTADORES MINI-DESKTOP-TIPO 1 e LOTE - 02
NOTEBOOK - TIPO 1 foram apresentadas juntamente com a proposta de pregos, 0s quais
comprovam que os equipamentos propostos atendem as especificagbes solicitadas em Edital.

Diante disso, pelo atendimento do disposto na clausula 3.3 do Anexo | do Edital,

apresentamos parecer técnico favoravel.

Curitiba, 24 de Setembro de 2025.

Rebeca Ribia Niehues

Técnica de Desenvolvimento TI— CTP/DIFIN - CTP

A ; , 1; o

Roberto Ferrarini

Coordenador de Tecnologia da Informacdo e Processos — CTP/DIFIN - CTP
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l. Os produtos/servicos ofertados atendem
integralmente ao solicitado em Edital; X

Il. As quantidades indicadas na proposta
conferem com as quantidades exigidas em Edital:

lll. A somatdria dos valores propostos item a
item esta correta;

X
IV. O prazo de entrega estd de acordo ou é mais
vantajoso do que o prazo maximo estipulado em
Edital; X

V. No caso de o objeto exigir garantia e
assisténcia técnica, se os prazos estdo de acordo ou
sdo mais vantajosos do que o prazo estipulado em
Edital; x

VI. Foram obedecidos eventuais pardmetros
para elaboracdo da Proposta de Precos, como
valores unitarios e totais maximos, quantidade de
postos de trabalho; X

VIl. Caso o objeto a ser licitado seja uma
prestacdo de servicos e exija a indicagdo de
impostos, & necessario verificar se a aliquota
utilizada esta de acordo com a legislagdo vigente
para o servigo.
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Especificagio Minima

- Possuir tecnologia TPM (Trusted Platform Module) 2.0

on-board (o chip devera fazer parte do projeto original x
da placa mae) e com software para sua implementagao.
- Placa mée projetada e desenvolvida pelo mesmo
fabricante do equipamento, com o nome serigrafado.

X

OBS. 1. Nio serfo aceitas placas de livre
comercializag&o.

OBS. 2. A exigéncia deve ser comprovada por meio de
declaragdo do fabricante ou indicacio de URLs do
fabricante.

Fi

e

- 2 Duas das frés saidas (VGA ou HOMI ou
DisplayPort),

- 1 (um) conector de entrada para microfone e 1 (um)
conector de salda estéreo.

OBS. 1 Podera ser aceito conector combo.

- 1 {um) conector RJ-45 para conexdo de rede, no
padrdo Gigabif Ethernet integrada, 10/100/1000 Mbps,
com led indicador de status.

OBS. 1 Suporte a Wake-On-Lan.

OBS. 2 Compativel com a tecnologia de gerenciamento
remoto do processador ofertado.

- 6 (seis) portas USB, das quais 4 (quatro) portas devem
ser, no minimo, 3.2 ou superior.
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OBS. 1 Sera aceita 1 porta do Tipo-C (na parte frontal),

OBS. 2 As portas devem fazer parte do projeto original
da placa mae. N&o sera aceito o uso de adaptadores,
hub externo ou placa PCl para atender a essa
I esne i'ﬁﬂ.au_

- Para efeitos de referéncia, sera usado o processador
Intel CORE 17-14700T ou o, AMD RYZEN 7 PRO
8700GE, de acordo com a plataforma ofertada. Serfio
aceitos outros processadores de caracteristicas
técnicas semelhantes, de performance igual ou
superior, desde que seja da ultima linha ofertada pelo
fabricante Intel ou AMD e aferido pelo Passmark verséo
11 ou versdo mais atual;

- Minimo de 08 (oito) nicleos fisicos e 12 (doze) threads
com conjunto de instrugbes de 64 (sessenta e quatro) .
bits.

- Processador de arquitetura x64.
- Frequéncia minima de 1.3 GHz. X

- Recursos de Turbo Boost ou Turbocore. X

- Controlador gréafico integrado. X

- Controlador de meméria integrado, suportando
memarias a 4.800 MT/s ou superior.

- Serdo aceitos processadores de 17-14700T ou AMD
RYZEN 7 PRO B700GE.

- N&o serdo aceitos processadores descontinuados.

- Meméria cache total minima de 16 (dezesseis) MB. X

- Possuir algum gerenciamento assistido pelo hardware.
Essa tecnologia deve vir instalada de fabrica e baseada
em hardware, com capacidade de gerenciamento out- X
of-band mesmo com sistema inoperante, incluindo
funcionalidades como KVM remoto;

’ wanret]

4 de 31

Rua André de Barros, 750. Curitiba — PR — CEP B0.010-080 — Fax (041) 3219-4715
www.pr.senac.br




Fecomeércio PR ,

Sesc Senac IFPD

- Instalada no minimo, 32 (trinta e dois) GB de memdria
RAM DDRS5, de no minimo 4.800 Mhz, podendo ser em
1x 32GB ou 2x16.

-~
SenaC

- Possibilidade de expansdo de até 64 (sessenta e
quatro} GB.

- Suportar configuragdo de acesso & memdria de canal
duplo (Dual Channel Memory) quando instalados pentes
de memdria de tamanhos iguais nos slots de memdéria
na placa mae.

- Disco rigido instalado de, no minimo, 512 GB S5D.
Formato M.2, interface PCle-x4 e protocolo NVME.

- Implementada em memodria flash, atualizavel
diretamente pelo microcomputador, e projetada e
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento.

OBS. 1 O atendimento a essa exigéncia deve ser
comprovado por meio de declaragao ou indicagdo de
URLs do fabricante do equipamento.

OBS 2 Nao serao aceitas solugbes em regime de OEM
ou customizadas.

- Suporte a tecnologias de integragio & rede, como PXE,
configuragéo e controle remotos.

- Com suporte a Plug and Play, SMBIOS (System
Management BIOS) e ACPI (Advanced Configuration
and Power Interface).

- BIOS do tipo UEFI.
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OBS. Ofabricante do equipamento deve ser registrado na
"Membership List", na categoria “Promoters”, do Unified
Extensible Firmware Interface Forum. acessivel pelo
website www.uefi.org/members, de forma a atestar que
05 seus equipamentos estac em conformidade com a
especificagao UEF! 2.x ou superior.

- Suportar, no minimo, o idioma portugués ou o inglés. X

- Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB
individualmente.

- Senhas de Setup para Power On, Administrador e
Disco Rigido.

- Campo edithvel com recurso para registro de
informagdes como, por exemplo, o nimero do
patrimdnio do equipamento, podendo este ser lido X
remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de
gerenciamento do mesmo fabricante.

- Sempre que o equipamento for inicializado, o nome do
fabricante do microcomputador devera ser mostrado no X
maonitor de video.

- Software de diagnostico pré-instalado na BIOS ou na
particao UEFI, cuja inicializagao devera ser a partir das
teclas de fungio do teclado durante o boot do
equipamento.

OBS.1 Deve possuir recursos para testar os principais
componentes do equipamento como: processador,
placa de video, disco rigido, meméria.

OBS. 2 As atualizagbes do software de diagnoéstico
deverdo estar disponiveis no site do fabricante durante
o periodo da garantia contratada, devendo ser
apresentada a URL na proposta.

- A BIOS deve estar em conformidade com a normativa
NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, com base nos
padrdes de mercado, de maneira a usar métodos de X
criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS
| antes de passar o controle de execucio & mesma.
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- 1 (uma) interface de rede Ethernet 10BaseT/

100BaseTX/ 1000BaseT (IEEE 802.3), aufosense, com X
conectores tipo RJ45, integrada (on-board).

- Operagao em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps. X

- Tecnologia compativel com “Wake on Lan”. X

- Tecnologia PXE para realizar instalagao remota
através da rede.

W P B [ R T
TR 3 e L =

Especificagdo Minima

- Controladora de dudio de alta definigo integrada. X
- Alto-falante integrado ao gabinete.
OBS. Nio serdo aceitas caixas de som externas. x

- Interface de som “on-board”, padréo Plug-and-Flay.

- 1 (uma) controladera grafica integrada a placa mae,
com no minimo 512 MB de memdria, podendo ser
compartilhada com a memoria principal

(compartilhamento din&mico ou pré-definido), com %
suporte a DirectX 12 e resolugdo de, no minimo, 1920 x

1080 pixels,

- Devera ser compativel com o uso de dois monitores de g

video simultaneamente.

?d&}l W
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- Gabinete do tipo Micro Form Factor (Ultracompacto).
O gabinete devera ter caracteristicas “tool less”, isto &,
sem necessidade de uso de ferramentas para sua
abertura, remogao de unidade de armazenamento, com
excecao de placas de conex&o M.2, placas PCI/PCI
Express (caso existam) e mddulos de memaria. Mini PC,
gabinete que seja acoplado na base/suporte do Monitor.

OBS. 1 Sera admitido o uso de parafusos recartilhados
apenas para a abertura do gabinete e parafuso e
ferramenta para os slots M.2 (caso existam).

OBS. 2 O projeto tool less deverd ser original do
fabricante do equipamento, nio sendo aceito nenhum
tipo de adaptacéo.

~
SenaC

- Cor predominantemente preta.

- Botao liga/desliga, indicadores de liga/desliga e acesso
ao disco rigido na parte frontal ou lateral ou dentro do
equipamento.

- Uma baia interna de 3,5" ou de 2 5" disponivel para uso
ou eguipamentos que ndo possuam baia para HDD,
desde que contem com dois slots M.2 NVMe, atendendo
plenamente & necessidade de armazenamento com
tecnologia mais atual.

- Permitir a colocagdo de dispositivo antifurto do tipo
Kensington (dispositivo de travamento).

- Cabo de alimentagdo de energia elétrica com plug no
novo padrao Brasil (norma ABNT NBR 14138).

lllnh-

- Chaveamento automatico de 110/220V, com

internos na configuragdo maxima admitida pelo

capacidade para suportar a maxima configuragéo do X
item especificado.
- Deve ser suficiente para suportar todos os dispositivos 4
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equipamento (placa principal, interfaces, discos rigidos,
memdria RAM e periféricos).

SenaC

- Devera possuir poténcia de no minimo 65 Watts Auto
Sensing e eficiéncia energética de no minimo 87%, em
50% de carga comprovada por meio da apresentagio
do catdlogo do equipamento, ensaio técnico elou
declaragio do fabricante.

- Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que
sinalizem informagbes prévias de falha de boot de
componentes de hardware.

- Permitir que os técnicos ou o proprio usudrio do
equipamento possam verificar se © equipamento
apresenta (ou ndo) problemas de hardware, durante e
apoés o periodo de garantia.

- O equipamento devera dispor de aplicativo para
diagnostico de problemas com as seguintes
caracteristicas;

a) a fim de permitir o teste do equipamento, com
independéncia do sistema operacional instalado e do
estado de funcionamento ou existéncia da, o software
de diagnéstico deve ser capaz de ser executado
(inicializado) a partir da UEFI (Unified Extensible
Firmware Interface) ou do Firmware do equipamento
através do acionamento de tecla fungdo (F1 a F12);
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b) o software de diagnéstico deve ser capaz de informar,
rigido;

c) o software de diagnostico deve ser capaz de verificar,
testar e emitir relatério, através de tela grafica que
mostre o andamento do teste, no minimo dos
ponentes ‘Memoria' e ‘Disco Rigido'.

Especificagdo Minima

atraves de tela grafica: o fabricante e modelo do
equipamento; 0 modelo do processador; o tamanho e
velocidade da memoria RAM; data e verso de firmware
do equipamento; o modelo e a capacidade do disco

- O equipamento devera ser entregue com o sistema
operacional MS-Windows 11 Professional ou Enterprise
(64 bits), pré-instalado, no idioma Portugués — Brasil,
acompanhado de licenga de uso OeM.

- A compatibilidade do equipamento com o sistema
operacional Windows 11 deve ser comprovada por meio
da lista do Windows Catalog mantida pela Microsoft.

F

- Para cada equipamento devera ser fornecida solugdo
de recuperagdo do sistema operacional para
recuperagdo da configuragdo original e integral do
equipamento, incluindo drivers de todos os dispositivos.

OBS. Sera aceita imagem de recuperagdo em partico
oculta do disco ou link para download da imagem do
sistema diretamente no site do fabricante.

- A descricao do software do sistema operacional devera
ser impressa no corpo da nota fiscal.
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- Certificado IEC-803850 (ou compativel), emitido por
érgdo credenciado pelo INMETRO.

- Comprovagdo de que o equipamento estd de acordo
com as diretivas de RoHS (Restriction of Hazardous
Substances).

- Comprovacio de que o equipamento esta de acordo
com as diretivas EPEAT (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool), mediante
apresentagao de certificado GOLD ou SILVER ou
certificag@o compativel, emitido por érgdo credenciado
pelo INMETRO, segundo normas da ABNT.

SR

- Comprovagdo de que o equipamento apresenta
compatibilidade eletromagnética e de radiofrequéncia
IEC 61000, mediante apresentagio de certificado ou
relatdrio emitido por érgdo credenciado pelo INMETRO,

- Comprovagdo de que o equipamento esta de acordo
com a ABNT 10152 (ou compativel), mediante a
apresentagdo de certificado ou outro documento (com
identificagdo da marca e modelo do equipamenta).

- Certificagao Energy Star® 5.0 (ou atual) do deskiop e
monitor ofertados, através do site www.energystar.gov,
ou apresentar relatorio técnico de ensaios de
conformidade de consumo de energia. emitido por
laboratorio de ensaio acreditado pela Coordenagao
Geral de Acreditagao (CGCRE) do Inmetro, de acordo
com anorma NEBR/ISQ IEC 17025,
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- O fabricante do equipamento devera ser membro da
RBA ou possuir Certificagio vdlida ISO 45001 para
garantia de conformidade com questdes ambientais,
gualidade e seguranga do bem-estar de seus
funcionarios e investimentos ambientais.

OBS. O fabricante devera estar relacionado no site da
RBA ou apresentar o Certificado da I1SO 45001 valido.

- O modelo do equipamento devera estar listado pela
Microsoft no seu catalogo de produtos compativeis e
certificados "HCL" (Hardware Compatibility Lisf) para o
Windows 11 x64 ou certificados de compatibilidade do
equipamento junto a Microsoft.

- Comprovagdo que o equipamento pertence a linha
corporativa,

Obs. Nao serfio aceitos equipamentos destinados ao
uso da linha doméstica.

- Comprovagdo de que o fabricante do equipamento
disponibiliza em seu site ferramentas online para
diagnéstico de problemas, banco de dados (na Internet)
que permita obter a configuragdo de hardware e
software do equipamento, periféricos internos e drivers
de instalagio atualizados e disponiveis para download
a partir de seu namero de série e detecgSo automatica

- Monitor de Video do tipo LED, da mesma fabricante da
CPU, padrio IPS ou WWVA, com dimensdc minima de
238", com tratamento antirreflexivo, Full HD e
totalmente compativel com o computador ofertado.

- Suporte & resolug&o minima de 1920 x 1080 pixels.
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- Brilho Minimo de 250 ou superior (duzentos e
cingquenta) cd/m?.

- Possuir, no minimo, 4 (quatro) interfaces USB Tipo A
e 2 (duas) interfaces de video digital (HDMI efou
DisplayPort), compativel com uma das interfaces de
video digitais disponiveis no computador ofertado,
acompanhada do seu respectivo cabo,

- Fonte de alimentagao bivolt automatica 110/220 VAC.

- Cabo de conexdo de dados digital DisplayPort ou
HDMI ou VGA compativel com a saida do
microcomputador e cabo de energia.

OBS. Os cabos dever&o ter, no minimo 1,5m (um metro
e cinquenta centimetros) cada, ndc sendo permitida a
utilizagao de extensbes,

S URRL

- O monitor devera ter uma base com regulagem de
altura (minima de 10 cm), inclinagio & pivot.

- O equipamento devera estar em conformidade com as
diretivas ROHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances).

O Monitor devera nossuir__cemﬂcacén referente 4 baixa
emissao de luz azul. “TUV Rheinland Low Blue Light
(Hardware Solution)” disponivel em www.certipedia.com

Especificagdo Minima

- 1 (um) teclado por equipamento, padréo ABNT-2 (com
todos os caracteres da lingua portuguesa, inclusive *C"),
com conector tipo USB (ndo serfo aceitos adaptadores).

- Deve ser do mesmo fabricante da CPU e manter os
padrbes de cores do gabinete.
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teclas se deteriore com o tempo (teclas apagadas).

Especificagio Minima

- Gravagao das teclas com tecnologia que permita o uso
continuo sem que a impressdo dos caracteres nas

x i\r

- 1 {um) mouse do tipo éptico por equipamento, com
resolugcao de no minimo 1000 dpi, conexao USB (ndo
serdo aceitos adaptadores), e no minimo 2 botbes para
selecao e um botdo de rolagem “scroll”.

- Deve ser do mesmo fabricante da CPU e manter os
padries de cores do gabinete.

Especificagdo Minima

- Garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses,
prestada pelo proprio fabricante, para todos os
componentes que integram o equipamento (CPUs,
teclados, mouses e monitores), incluindo pegas, méo de
obra e atendimento no local,

OBS.1. Se necessario, devera ser fornecida garantia
estendida, de forma a garantir o prazo minimo exigido
(36 meses).

OBS. 2. O prazo da garantia sera contado a partir do
aceite definitivo dos equipamentos pelo SENAC/PR.

- No caso de fornecimento de garantias adicionais, como
prazo de garantia estendido, modalidade de prestagio
de servigos para atendimento on-site efou tempo
maximo de solugio de problemas, o fornecedor devera
informar o respectivo codigo/part number desse servigo
na sua proposta e, obrigatoriamente, entregar os
respectivos certificados emitidos pelo fabricante junto
com o objeto.
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- 0O fabricante do equipamento devera prover
assisténcia técnica on-site em todo o estado do
Parana.

- A substituigo de pegas em garantia ndo pode gerar
énus para o SENAC/PR.

OBS. Toda e qualquer pe¢a ou componente consertado
ou substituido devera ficar automaticamente garantido
até o final do prazo de garantia.

- O fabricante deve possuir servigo de suporte técnico
com abertura de chamados, acompanhados de numero
de protocolo e com capacidade de acompanhamento e
rastreabilidade do andamento destes. Para tanto,
devera dispor de um namero telefénico gratuito (ex.
0800) para suporte técnico e abertura de chamados
técnicos em lingua portuguesa.

- 0 prazo maximo para solugo final do problema éde 5§
{cinco) dias (teis.

- Todos os drivers para os sistemas operacionais
suportados devem estar disponiveis na Internet, em site
com acesso liberado sem custos adicionais, no qual seja
possivel encontrar ao menos os seguintes itens de
suporte: possibilidade de efetuar download de
atualizagbes de BIOS e de firmware de placas;
possibilidade de efetuar download de drivers para
interfaces de rede, interfaces de video, monitores de
video e controladoras de disco; possibilidade de acessar
de forma on-line ou efetuar download de manuais ou
uias de referéncia técnica.

Especificagcio Minima

- No caso de aguisigdo de mais de uma unidade em um
mesmo processo, todos os equipamentos entregues

recente disponibilizada pelo fabricante do equipamento.
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OBS. Nao serdo aceitos equipamentos em final de vida
ou descontinuados.

L
Sena(

- Juntamente com cada equipamento devera ser
entregue um conjunto de manuais técnicos, em
portugués ou inglés, com instrugbes para sua
instalagao, configuragéo e operago, bem como todos
os cabos de alimentagao e interligagio do equipamento
e seus periféricos.

- Todos os documentos necessarios 4 comprovagio das
especlﬁcag:bes dos aqunparnantns mrm m

;ljp_r.:_aﬁ du fabnnante davem ser anexadna peln
fornecedor a sua proposta.

OBS. Também serfio aceitas indicagbes de URLs do
fabricante.

FATURAMENTO:

1. Uma unica nota fiscal de produto deve ser emitida
para os equipamentos que compdem os itens 01 (CPU),
02 (MONITOR)}), 03 (TECLADO) e 04 (MOUSE), os quais
devemn ser descritos separadamente no documento
fiscal.

2. Para o item 05 (GARANTIA E ASSISTENCIA
TECNICA), deve ser emitida uma Gnica nota de servigo,
se necessario.
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Especificacio Minima

- Possuir tecnologia TPM (Trusted Platform
Module) 2.0 on-board (o chip devera fazer parte do
projeto original da placa mae) e com software para
sua implementagdo de uso.

- A placa mae projetada e desenvolvida pelo
mesmo fabricante do equipamento, com o nome
serigrafado.

OBS. 1 Nao serdo aceitas placas de livre
comercializagio,

OBS. 2 A exigéncia deve ser comprovada por meio
de declaragio do fabricante ou indicacio de URLs
do fabricante.

- 1 (uma) saida extra de video HDMI ou Displayport.

- 1 (um) conector de entrada para microfone e 1
(um} conector de saida estéreo, podendo ser num
conector compartilhado.

- 2 (dois) microfones integrados.

-1 (uma) Webcam HD (720p) ou superior integrada
a tela do equipamento com filtro de privacidade
integrado, ndo permitido o uso de adesivos para
esse fim

17 de 31

Rua André de Barros, 750. Curitiba = PR — CEP B0.010-080 - Fax (D41) 3219-4715

WWW.Dr.sen




=
Fecomeércio PR ,

Sesc Senac IFPD

- Interface Bluetooth, em conformidade com a
especificagdo Bluetooth 5.0

—

~
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- 1 (um) conector RJ-45 para conexdo Ethernet
10/100/1000.

- Modulo wireless 802.11ax (WIFI-6) com antena
interna no padrdo (2x2)

- 3 (trés) portas USB, das quais ao menos 2 (duas)
devem ser USB 3.2 ou superior (1 porta
energizada) e, devera possuir, 1 (uma) porta no
padrdo USB 3.2 Tipo C, com capacidade de
transmitir sinal de video e carregar o equipamento
simultaneamente, permitindo conex&o dnica entre
o notebook e as DOCAS compativeis.

OBS. As portas devem fazer parte do projeto
original da placa-mae N&o sera aceito o uso de
adaptadores, hub externo ou placa PCl para
atender essa especificacio.

1,5 lb‘&ﬁ"”—'-‘r"}rl.':!"p[:‘q“ £ 5 *"

- Para efeitos de referéncia, serd usado o
processador Intel CORE ULTRA 5 ou AMD RYZEN
5 7000 ou mais recentes. Serdo aceitos outros
processadores, de caracteristicas técnicas
semelhantes, de performance igual ou superior,
desde gque seja da Gltima linha ofertada pelo
fabricante Intel ou AMD e aferido pelo Passmark
versao 11 ou versao mais atual;

- Minimo de 08 (oito) nicleos fisicos e 12 (doze)
threads com conjunto de instrugdes de 64
(sessenta e quatro) bits.

- Processador de arguitetura x64

- Frequéncia minima de 0.7 GHz.
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- Recursos de Turbo boost ou Turbocore. X
- Controlador grafico integrado. X
- Controlador de memodria integrado, suportando %
memdorias a 4800 MT/s ou superior.

- Devera pertencer 4 familia de processadores mais

atual do respectivo fabricante. 5
0OBS. MNao serdo aceitos processadores
descontinuados.

- O processador do equipamento deve possuir
tecnologia que o faga diferencial para %
processamento para |A. Tecnologias como Intel Al

Boost ou AMD Ryzen Al

- Memdria cache total minima de 12 (doze) MB. X

- Instalada, no minimo, 16 (dezesseis) GB de
memaria RAM DDRS, de no minimo 4.800 MT/s ou b

superior.

- Possibilidade de Expanséo de ate 32 (trinta e dois) %
GB.

- Suportar configurag&o de acesso & memdria de
canal duplo {Dwal Channel Memory) quando
instalados pentes de memdria de tamanhos iguais
nos slots de memdria na placa mae.

- Controladora, integrada & placa méae, de unidade

de armazenamento M.2 PCle-X4; =
- Disco rigido instalado de, no minimo, 512 GB
SSD. Formato M.2, interface PCle-x4 e protocolo X

NVME.
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—_Implamer‘rtada em memaéria flash, atualizavel
diretamente pelo microcomputador, projetada e
des-:enmtvida pelo mesmo fabricante do
equipamento.

OBS. 1 O atendimento a essa exigéncia deve ser X
comprovado por meio de declaragdo ou indicago
de URLs do fabricante do equipamento.

OBS 2 Nao serdo aceitas solugdes em regime de
OEM ou customizadas.

L

- Com suporte a Plug and Play, SMBIOS (System
Management BIOS) e ACPl (Advanced X
Configuration and Power Interface).

- BIOS do tipo UEFIL. X

0OBS. O fabricante do equipamento deve ser
registrado _na "Membership List", na categoria
“Promoters”, do Unified Extensible Firmware
Interface  Forum,  acessivel  pelo  website X
www. uefl.org/members, de forma a atestar Que os
seus equipamentos estac em conformidade com a
especificagao UEF] 2.x ou superior.

- Suportar, no minimo, o idioma portugués ou
inglés.

- Possuir senhas de Setup para Power On,
Administrador e Disco Rigido.

- Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB
individualmente.
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- Campo editdvel com recurso para registro de
informacgdes como, por exemplo, o ndmero do
patriménio do equipamento, podendo este ser lido X
remotamente via comandos SMBIOS 24 ou
software de gerenciamento do mesmo fabricante.

- Sempre que o equipamento for inicializado, o
nome do fabricante do equipamento devera ser x
mostrado no monitor de video.

- A BIOS deve estar em conformidade com a
normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC 19678, com
base nos padrbes de mercado, de maneira a usar
métodos de criptografia robusta para verificar a
integridade da BIOS antes de passar o controle de
execucao a mesma.

- Software de diagnéstico pré-instalado na BIOS ou
na partico UEFI, cuja inicializag8o devera ser a
partir das teclas de fungdo do teclado durante o
boot do equipamento.

0OBS.1 Deve possuir recursos para testar os
principais componentes do equipamento como: x
processador, placa de video, disco rigido, meméria.

0BS. 2 As atualizagbes do software de diagnéstico
deverdo estar disponiveis no site do fabricante
durante o periodo da garantia contratada, devendo
ser apresentada a URL na proposta.

- 1 (uma) interface de rede Ethemet 10BaseT/
100BaseTX/ 1000BaseT (IEEE 802.3), autosense, X
com conectores tipo RJ45, integrada (on-board).
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- Operago em modo full-duplex a 10/100/1000
Mbps.

—

~
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- Tecnologia compativel com "Wake on Lan”.

- Tecnologia PXE para realizar instalago remota
atraveés da rede.

- Modulo wireless 802 11b, 802.11g e 802.11n,
802.11ax (B/G/N/AX) com antena interna.

WH&:

y, —-—

- Interface de dudio com entrada para microfone e
salda estéreo amplificada para fones de ouvido ou
alto-falantes externos, podendo ser no mesmo
conector. Com microfone integrado.

- Alto-falante interno.

- Teclas de controle de volume (+ e -) e mudo,
podendo ser usadas com a tecla FN ativada
simultaneamente.

- 1 (uma) controladora gréfica integrada & placa
méae, com no minimo 128 MB de memdria, podendo
ser compartiihada com a memdria principal
(compartilhamento dindmico ou pré-definido), com
suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.5 e resolugio de,
no minimo, 1920x1080 pixels.

- Tela de, no minimo, 14" LED. Tela do tipo IPS ou
WWA com angulo de vis&o, horizontal e vertical de
160°.
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- Suporte a resolugdo minima de 1920 x 1080
pixels

- Mouse do tipo Touchpad ou Clickpad, com Zona
Scroll.

T i

- Teclado padrao ABNT-2 retro iluminado.

OBS. Nao serdo aceitos teclados de notebooks que x
apenas ‘suportem’ o padrio ABNT-2. E necessario
que o teclado venha com todos os caracteres desse
padrdo, inclusive "C".

= - Gravagdo das teclas com tecnologia que
permita o uso continuo sem que a impressdo dos
caracteres nas teclas se deteriore com o tempo
(teclas apagadas).

- O gabinete devera, obrigatoriamente, ser do
mesmo fabricante do equipamento fornecido.

OBS. Sera aceito o regime de OEM, desde que
devidamente comprovado através de declaracgio
do fabricante, que deve ser anexada & proposta do

fornecedor.

Possuir sensor biométrico integrado, do tipo litor de
impressdes. X
Possuir furo para travas de seguranga; X

- Peso maximo de 1,8 Kg, com bateria e disco
rigido.
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- Indicadores de liga/desliga na parte frontal ou
lateral do equipamento.

- Fonte de alimentagdo de 45W a 65W, com
selecio automatica de voltagem, de 100 a 240 VAC X
(+/-10%), 50-60Hz.

- Bateria primaria, interna, padréo Lithium lon, com
autonomia minima de 8 (oito) horas.

OBS. A exigéncia devera ser comprovada por meio
da apresentagdo de manual ou folha de dados do
fabricante, que deve ser anexado a proposta do
fornecedor.

- Botio de liga/desliga (power) e botdo liga/desliga
do wireless, podendo ser usado com a tecla FN X
ativada simultaneamente.
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- O equipamento devera ser entregue com o
sistema operacional MS-Windows 11 Professional
ou Enterprise (64 bits) pré-instalado, no idioma
Portugués — Brasil, acompanhado de licenga de
uso OeM.

- A compatibilidade do equipamento com o sistema
operacional Windows 11 deve ser comprovada por
meio da lista do Windows Catalog mantida pela
Microsoft.

- Para cada equipamento devera ser fornecida
solugdo de recuperacdo do sistema operacional,
para recuperagdo da configuragio original e
integral do equipamento, incluindo drivers de todos
os dispositivos.

OBS. Sera aceita imagem de recuperagdo em
partic&o oculta do disco ou link para download da
imagem do sistema diretamente no site do
fabricante.

- A descrigao do software do sistema operacional
devera ser impressa no corpo da nota fiscal.

- Certificado IEC-80950 (ou compativel), emitido
por 6rgdo credenciado pelo INMETRO.

- Comprovagdo de que o equipamento esta de
acordo com as diretivas de RoHS (Restriction of
Hazardous Substances).

|
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- Comprovagéo de que o equipamento esta de
acordo com as diretivas EPEAT (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool) com certificado
GOLD ou SILVER ou certificagBo compativel,
emitido por érgdo credenciado pelo INMETRO,
| segundo normas da ABNT.

- Comprovagéio de que o equipamento apresenta
compatibilidade eletromagnética & de
radiofrequéncia IEC 61000, mediante X
apresentagdo de certificado ou relatério por 6rgéo
credenciado pelo INMETRO.

- Comprovagéo de que o eguipamento estd de
acordo com a ABNT 10152 (ou compativel),
mediante a apresentagdo de certificado ou outro X
documento (com identificagio da marca e modelo
do equipamento).

- Certificacao Energy Star* 5.0 (ou atual) do
equipamento  ofertado,  através do  site
Www.energystar.gov, ou apresentar relatorio tecnico
de ensaips de conformidade de consumo de
energia, emitido por laboratdrio de ensaio
acreditado pela Coordenacao Geral de Acreditacao X
(CGCRE) do Inmetro, de acordo com a norma
NBR/ISO IEC 17025.

OBS. E necessario identificar a marca e o modelo
ou familia do equipamento ou similar.

- Comprovagdo de que o fabricante do
equipamento disponibiliza em seu site ferramentas
online para diagnostico de problemas, banco de
dados (na |Internet) gue permita obter a
configuragcdo de hardware e software do ®
equipamento, periféricos intermos e drivers de
instalagdo atualizados e disponiveis para download
a partir de seu numero de série e detecgio
automatica de atualizages de drivers.
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- Para cada equipamento devera ser fornecida uma
maleta/mochila em couro ou nylon, na cor preta, do
mesmo fabricante do notebook.

Especificacio Minima

- Garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses,
prestada pelo fabricante, para todos os
componentes que integram o© equipamento,
incluindo pegas, mao de obra e atendimento no
local.

OBS.1. Se necessario, devera ser fornecida
garantia estendida, de forma a garantir o prazo
minimo exigido (36 meses).

OBS. 2 O prazo da garantia sera contado a partir
do aceite definitivo dos equipamentos pelo
SENAC/PR.

- No caso de fornecimento de garantias adicionais,
como prazo de garantia estendido, modalidade de
prestagdo de servicos para atendimento on-site
elou tempo maximo de solugdo de problemas, o
fornecedor deverd informar o codigo/part number
desse servigo na sua proposta e, obrigatoriamente,
entregar os respectivos certificados emitidos pelo
fabricante junto com o objeto.

- O fabricante do equipamento deverd prover
assisténcia técnica on-site em todo Estado do X
Parana.

O prazo para solugdo final do problema & de §
{cinco) dias (teis.
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- A substituicdo de pegas em garantia ndo pode
gerar &nus para 0 SENAC/PR.

OBS. Toda e qualquer pega ou componente X
consertado ou  substituido devera ficar
automaticamente garantido até o final do prazo de
garantia.

- O fabricante do equipamento deve possuir servigo
de suporte técnico com abertura de chamados,
acompanhados de numero de protocolo e com
capacidade de acompanhamento e rastreabilidade
do andamento destes. Para tanto, devera dispor de
um nimero telefdnico gratuito (ex. 0800) para
suporte técnico e abertura de chamados técnicos
em lingua portuguesa.

- Todos os drivers para os sistemas operacionais
suportados devem estar disponiveis na Internet, em
site com acesso liberado sem custos adicionais, no
gual seja possivel encontrar ao menos os seguintes
itens de suporte: possibilidade de efetuar download
de atualizagbes de BIOS e de firmware de placas; x
possibilidade de efetuar download de drivers para
interfaces de rede, interfaces de video, monitores
de video e controladoras de disco; possibilidade de
acessar de forma on-line ou efetuar download de
manuais ou guias de referéncia técnica.

Especificagdo Minima
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- No caso de aqguisigo de mais de uma unidade em
um mesmo processo, todos os equipamentos
entregques dever3o ser iguais, apresentando X
exatamente a mesma configuragio, 0s mesmos
componentes e a mesma aparéncia externa.

- O modelo de equipamento devera ser da geragéo
mais recente disponibilizada pelo fabricante.

OBS. Nao serfo aceitos equipamentos em final de
vida ou descontinuados.

- Juntamente com cada equipamento deverd ser
entregue um conjunto de manuais técnicos, em
portugués ou inglés, com instrugbes para sua
instalagfo, configuragdo e operaglo, bem como
todos os cabos de alimentagdo e interligagio do
equipamento e seus periféricos.

- Todos os documentos necessarios &
comprovacgao das especificagbes dos
Equamentﬂﬁ como Mﬁ.

dn fabncante deuem ser anexadns palo f-::rnecaedt::-r X
& sua proposta.

OBS. Também serdo aceitas indicagdes de URLs
do fabricante.

FATURAMENTO:

1. Uma Unica nota fiscal de produto deve ser
emitida para os equipamentos que compdem os
itens 01 (NOTEBOOK) e 02 (MALETA), os guais
devem ser descritos separadamente no documento
fiscal.

2. Para o item 03 (GARANTIA E ASSISTENCIA
TECNICA), deve ser emitida uma Gnica nota de
servico, se necessario.
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No gue se refere a qualificacio técnica:

Os atestados de capacidade técnica tém a finalidade de aferir a aptiddo técnica da
licitante para o objeto do certame licitatério, conferindo seguranca ao SENAC/PR de que a
mesma possui pleno conhecimento técnico para a execugdo do contrato, caso se sagre

vencedora da licitagdo. Diante disso, a drea demandante deve analisar conforme o

estabelecido em edital, se:

I. O atestado de capacidade técnica (técnico-operacional) apresentado comprova a aptiddo

da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos, com o objeto da licitagio;

Il. O quantitativo indicado no atestado de capacidade técnica (técnico-operacional)
comprova o equivalente a 50% do quantitativo exigido em Edital, a fim de wverificar a
compatibilidade do objeto no que se refere as quantidades ora licitadas, conforme
entendimento majoritdrio do Tribunal de Contas da Unido.

Ressaltamos que € possivel a exigéncia de comprovacio de quantidade superior a 50% do
quantitativo dos bens e servicos que se pretende adquirir/contratar desde que seja
apresentada justificativa no termo de referéncia e respectivamente do Edital de Licitacdo,
quando a especificidade do objeto recomende e quando ndo haja o comprometimento da
competitividade do certame, conforme Acérddo n? 3.663/2016 — Primeira Cdmara TCU.

L. E permitido o somatério do quantitativo de mais de um atestado de capacidade técnica
para atingir o equivalente a 50% do quantitativo exigido em Edital ou se ha vedacdo expressa
ao somatdrio dos atestados no instrumento convocatério, desde que devidamente justificado.

Em regra, é vedada a imposi¢do de limites ou de quantidade certa de atestados para fins
de comprovac3o da qualificacdo técnica. Contudo, caso a natureza e a complexidade técnica
do objeto (normalmente obras ou servigos) mostrem indispensaveis tais restrigbes, deve o
SENAC/PR demonstrar a pertinéncia e a necessidade de estabelecer limites ao somatério de
atestados ou mesmo ndo o permitir no exame da qualificagdo técnica da licitante. A vedacgdo,

sem justificativa técnica, ao somatério de atestados para comprovar os quantitativos minimos
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exigidos na qualificagdo técnico-operacional contraria os principios da motivacio e da
competitividade do certame licitatorio.
IV. O atestado de capacidade-técnica profissional compreende as competéncias exigidas

no instrumento convocatorio para o responsavel técnico da licitada.

V. Prova de registro de Pessoa Juridica da Licitante junto ao 6rgdo competente.

. O atestado de capacidade técnica
(técnico-operacional) apresentado
comprova a aptiddo da empresa licitante
para o desempenho de atividade

pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos, com
o objeto da licitagdo; X

V. Prova de registro de Pessoa Juridica da
Licitante junto ao 6rgdo competente.
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