
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DO 

SENAC/PR 

 

Referente ao questionamento recebido até o momento tem-se a informar e esclarecer o que segue: 

QUESTIONAMENTO 01:  

“Analisando a especificação, constatamos que nos itens das cadeiras fixas com prancheta e nas cadeiras fixas 

pés sky com as giratórias lotes 1 e 2 , as especificações de fixação do encosto no assento ,  estão  divergente uma 

da outra,  ms as cadeiras fixas com prancheta a fixação do encosto é muito frágil??? e não atenderá a garantia 

solicitada , tratando se desta fixação em  tubo oval de com  as medidas referente a espessura 1,90 mm para 

poder conferir só com paquímetro, e se entregarem com a espessura menor  o estrago do encosto será  mais 

rápido e maior .  

Mesmo sendo nas medidas solicitado em tubo oval, torna se muito frágil esse encosto, levando menos que 6 

meses  o encosto começando  ceder para traz com uso e o peso do usuário, isto é normal com essa fixação em 

tubo oval. A danificação desse tipo de encosto com essa  fixação é muito grande. Temos que lembrar ainda  que 

o aluno ao sentar nessas cadeiras, sendo alguns  fixam seus pés na cadeira frontal fazendo a que esta sendo 

utilizado por ele ,  tipo cadeira de balanço um tipo de relax, danificação ser mais rápida ainda .  

 Informo que para ter maior segurança e atender a garantia solicitada , o correto é que consta nas cadeiras fixas 

com pranchetas  seja em chapa de aço . 

.  Estrutura do encosto confeccionado em chapa de aço estampada com no mínimo 6mm de espessura e 7cm 

de largura. 

Edital solicita 

cadeira fixa com prancheta provida de encosto horizontal confeccionado em tubo oval 18x43x1,90mm. A 

fixação do encosto se dá por meio de flange soldada ao tubo oval com furos entre centros de 80,5mm  

Cadeira fixa com pés sky Estrutura do encosto confeccionado em chapa de aço estampada com no mínimo 

6mm de espessura e 7cm de largura. 

Solicitamos a possibilidade que seja solicitada a especificação de fixação do encosto no assento na cadeira 

com prancheta :  

Estrutura do encosto confeccionado em chapa de aço estampada com no mínimo 6mm de espessura e 7cm de 

largura.”  

 

RESPOSTA: As exigências indicadas em Edital serão mantidas, devendo ser propostos produtos fabricados em 

estrita conformidade com as especificações técnicas. 

 

 

Curitiba-PR, 14 de janeiro de 2020. 

 

Comissão Permanente de Licitação  


